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����  PRELEVEUR AUTOMATIQUE POSTE FIXE 
        
                            

 PRELEVEUR ISCO 4700 
 
Echantillonneur 4700 rØfrigØrØ poste fixe. 
 
 
 
 
 
 
Domaines d’application 

� Traitement des eaux usØes (contrôles entrØe/sortie), 
� Traitement des effluents industriels (contrôles ent rØes/sorties). 
 
Avantages  

� Programmation simple et conviviale, 
� RØgulation de tempØrature prØcise et ajustable (pour la conservation des Øchantillons), 
� LongØvitØ importante (mŒme en environnement corrosif et aux tempØratures les plus extrŒmes), 
� Pompe pØristaltique haute performance. 
 
 
CaractØristiques techniques 

 
 

Taille  (130 X72 X84cm) 
Poids  72 Kg 
Configuration du flaconnage 12 configurations diffØrentes possibles en flacons plastique ou verre 
MatØriaux de l�enceinte polyØthylŁne basse densitØ (LLPDE) 
Alimentation secteur  240 V, 50 Hz 
TempØrature extØrieure admissible min et max -29° à 49° 
RØpØtabilitØ +/- 5 ml  
FrØquence des prØlŁvements rØglable temps : de 1 mn jusqu�a 99h 59 mn  DØbit : de 1à 9999 impulsions 
Horloge interne erreur maxi 1 minute par mois 
DØtecteur de prØsence de liquide A l�entrØe de la pompe, sans contact avec le liquide 
Sortie alarme digital 5V, 100mA 
Mode de prØlŁvement Temps uniforme/non uniforme, dØbit 
Control diagnostic Test  RAM, ROM, composants Ølectroniques et pompe 
EntrØe pour impulsions de dØbitmŁtre extØrieur Impulsions 5 à 15 volts DC ou contact sec durØe minimale de 25 

millisecondes 
EntrØe signal analogique de dØbitmŁtre 
extØrieur 

4-20mA 

Protection du Boîtier  IP67 
Vitesse d’aspiration de la pompe 0,83 m/s pour 4,6 m de dØnivellation  avec tuyau 9 mm diamŁtre int. 
Purge Automatique avant et aprŁs chaque prØlŁvement 
DurØe de vie du segment de pompage 1 million de rotation de la pompe en moyenne 
Cycle de rinçage 1 à 3 rinçages automatiques programmables de la tub ulure 

d�aspiration pour chacun des prØlŁvements, 
DØnivellation maximale acceptable  8,5 mŁtres selon norme ISO5667-10 
Volume de l�Øchantillon programmable De 10 à 9 990 ml par incrØments de 1 ml 
Nombre d�Øchantillons pour mode monoflacon Programmable de 1 à 999 

� Pompe pØristaltique haute performance, 
� Programmation simple et conviviale,                    
� RØsistance aux environnements trŁs corrosifs, 
� AdaptØ aux conditions de tempØratures les 
plus extrŒmes. 
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Dimensions 

 
 

 
 
 
Raccordements Ølectriques  

 
 

PIN N°  FONCTION COULEUR CABLE 
1 ALIM 12 V DEBITMETRE NOIR 
2 TERRE DU DEBITMETRE BLANC 
3 ENTREE PULSE DU DEBITMETRE VERT 
4 SORTIE SERIE (INTERROGATEUR) BLEU 
5 SORTIE EVENEMENT DU DEBITMETRE ORANGE 
6 INHIBITION ENTREE DEBITMETRE/ ENTRÉE SERIE (INTERROGATEUR)  ROUGE 
7 SORTIE 12V BLANC/NOIR 
8 SORTIE GENERALE 1- 0 à 5 V DC 100 mA Max ROUGE/NOIR 
9 SORTIE GENERALE 2- 0 à 5 V DC 100 mA Max ROUGE/BLANC 
10 SORTIE GENERALE 3- 0 à 5 V DC 100 mA Max ORANGE/NOIR 
11 SORTIE GENERALE 4- 0 à 5 V DC 100 mA Max VERT/NOIR 
12 + 4-20 mA (ENTREE DEBIT) VERT/BLANC 
13 - 4-20 mA (ENTREE DEBIT) BLEU/BLANC 
14 TERRE BLEU/NOIR 
15 NON CONNECTE NOIR/BLANC 
16 NON CONNECTE NU 
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 PRELEVEUR ISCO 6712 FR 
 
Echantillonneur  6712 rØfrigØrØ poste fixe. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Domaines d’application 

� Traitement des eaux usØes (contrôles entrØe/sortie), 
� Traitement des effluents industriels (contrôles ent rØe/sortie), 
� Station de mesure (prØlŁvement/mesure). 
 
 
Avantages  

� SystŁme de refroidissement efficace, 
� Utilisation d�un rØfrigØrant Øcologique (gaz cryogØnique). 
� Couplage avec modules dØbimØtriques, sonde multiparamŁtre physico-chimiques. 
 
 
CaractØristiques techniques 

Poids  73 Kg 
Dimensions (LxHxl)  125x66x66 cm 
Alimentation  220 volts, 10 A max. (typique 1,5 A) 
MatØriau   fibre de verre avec vernis anti-UV 
TempØratures extrŒmes extØrieures  -29°c à 50°c 
Groupe frigorifique protØgØ par rØsine Øpoxy rØsistance à la corrosion (H2S) 
TempØrature rØglable  de 0°c à 8°c à +/- 1°c 
Flaconnage 24 x 1 Litre plastique , 24 x 350 ml verre, 12 x 1 litre plastique ou 

verre, 8 x 2 litres plastique ou verre, 4 x 4 litres plastique ou verre, 1 x 
9.5 litres plastique ou verre.  

Pompe PØristaltique 2 galets  
DØtecteur de liquide A l’entrØe de la pompe, sans contact avec le liquide  
Conforme aux normes ISO 5667-10 
DØnivellation maximale 8.5 mŁtres en restant conforme aux normes 
DØbit 3.9 litres/ mn 
Rinçages programmables de la tubulure jusqu’à 3 programmables, purge prØ et post prØlŁvement rØglable 
Vitesse d�aspiration 0.83 m/s à 4.5 m de dØnivellation 
Tubulure D 9.5 mm, longueur standard 7.5 m, max.30mŁtres 
Boîtier Ølectronique Øtanche IP67 
MØmoire mØmorisation des valeurs des paramŁtres mesurØs, rØsultats du 

programme des prØlŁvements rØalisØs, rØcupØration de toutes les 
donnØes et rØsultats sur PC avec logiciel Flowlink   

Modules dØbitmØtriques adaptables type bulle à bulle, ultrasons, piØzo, Doppler 
Sonde multiparamŁtre physico-chimiques  
adaptable par connexion SDI12 

Sonde AQUA PONSEL: pH Redox, O2 dissous, tempØrature, 
conductivitØ, niveau 

EntrØe pour signal dØbitmŁtre extØrieur fermetures de contact sec durØe minimale 30 millisecondes 
EntrØe pour activation ou arrŒt du programme 
en cours 

par fermeture de contact maintenue ouverte ou fermØe 

� Pompe haute performance, 
� Programmation simple et conviviale,                    
� RØsistance aux environnements trŁs corrosifs, 
� AdaptØ aux conditions de tempØratures les 
plus extrŒmes. 
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Dimensions 

 
 

 
 
Raccordements Ølectriques  

Icône connexion SchØma Pin Fonction Pin 
SOURCE ALIMENTATION 
 

2-PIN MALE, SCELLE 

 

A Terre 
B + 12 Volts DC 

PLUVIOMETRE 

 

9-PIN FEMELLE, SCELLE 

 

A + 12 Volts DC 
B Terre 
C Pin E/S1 programmable 
D EntrØe pluviomŁtre 
E Non connectØ 
F DonnØes SDI12 
G Non connectØ 
H Pin E/S2 programmable 
I Pin E/S3 programmable 

INTERROGATEUR 

 

6-PIN FEMELLE, SCELLE 

 

A Basculement + 12 Volts 
DC 
B Terre 
C Connexion capteur 
D Transmission 
E RØception 
F Non connectØ 

DEBITMETRE 

 

6-PIN MALE, SCELLE 

 

A + 12 Volts DC 
B Terre 
C EntrØe Pulse dØbit 
D Sortie N° bouteille 
Sortie double Øchantillonnage 
E Sortie ØvŁnement 
F Inhibition entrØe 

MODULE (dans la localisation du 
module) 

8-PIN MALE, SCELLE 

 

1 Non connectØ 
2 + 12 Volts DC 
3 Terre 
4 Module capteur 
5 RØception 
6 Transmission 
7 Heure 
8 Contrôle 
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AACCCCEESSSSOOIIRREESS  PPOOUURR  AAVVAALLAANNCCHHEE//  66771122  

Modules SØries 700  
La conception innovante des modules 700 type �plug and 
play� vous permet d�enficher des modules dØbitmØtriques 
ou mesurer d�autres paramŁtres 

 

 

Module pH et tempØrature701  
Permet de suivre ces deux paramŁtres et d�activer l�Øchantillonneur 
en fonction de valeurs de consignes programmØes 

 

Module dØbitmØtrique à ultrasons aØriens 710  
Pour mesure de dØbit sans contact avec l�effluent 
avec une maintenance minimale. 
 

 

 

Module dØbitmØtrique à capteur piezo immergØ 720 
Ce module assure des mesures prØcises pour les sites oø le vent, les 
vapeurs, les mousses,  les turbulences et les fluctuations de 
tempØrature empŒchent la mise en �uvre d�autres techniques. 

 

Module dØbitmØtrique bulle à bulle 730  
Il conjugue la fiabilitØ et la prØcision des dØbitmŁtres bulle à bulle à la 
miniaturisation. En effet, il n�est pas affectØ par les variations des 
conditions et des fluctuations de tempØrature. 
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Module dØbitmØtrique Hauteur/vitesse 750 à effet Doppler  
Il assure une mesure prØcise du dØbit en mesurant vitesse et hauteur, 
lorsqu�il est impossible d�installer un dØversoir ou un canal venturi. 

 

Module entrØe signal 4-20 mA 780  
Permet de rØcupØrer le signal 4-20 mA analogique de capteurs 
extØrieurs: tempØrature, dØbit ou  turbidimŁtres, de mØmoriser les 
donnØes correspondantes, de dØclencher les prØlŁvements en fonction 
de seuils liØs à ces paramŁtres. Les valeurs instantanØes apparaissent 
en continu avec le choix de l�unitØ. Il est possible de transfØrer et de 
rØcupØrer les courbes sur PC. 
 

ParamŁtres Physico- chimiques 
Il est possible de connecter une sonde multiparamŁtre PONSEL    
AQUACLIP capable de mesurer pH, tempØrature , oxygŁne 
dissous , conductivitØ, redox et niveau d�eau, de mØmoriser et de 
dØclencher les prØlŁvements en fonction de ces paramŁtres 

MØmorisation de la tempØrature du compartiment  rØfrigØrØ de L’AVALANCHE 
Pour la traçabilitØ des rØsultats, la tempØrature du compartiment est mØmorisØe , la 
courbe et les valeurs sont obtenues sur PC avec calcul statistique. En option, il est 
possible d�utiliser un capteur de tempØrature prØcis à 0,1 °c pour la mesure de la 
tempØrature de l�Øchantillon.  
 

Transmissions et analyse des donnØes 
A partir de l�unitØ centrale 6712 de l�Avalanche, vous pouvez soit directement rØcupØrer les donnØes sur site 

avec un PC portable ou par modem ou GSM à distance,  ou enfin utiliser le module de transfert rapide 581 RTD. 
 

 

Module de transfert rapide RTD 581 
Il permet de collecter les donnØes de la mØmoire de 20 appareils ISCO 
diffØrents et de les transfØrer ensuite au bureau sur PC. RØsistant , avec sa 
protection IP 67 , il remplace le PC portable. 
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����  PRELEVEUR AUTOMATIQUE PORTABLE 
  

  
 PRELEVEUR ISCO 6712 
 
Echantillonneur 6712 portable. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Domaines d’application 

� Traitement des eaux usØes (contrôles entrØe/sortie), 
� Traitement des effluents industriels (contrôles ent rØe/sortie). 
  
Avantages  

� Deux niveaux de programmation : standard et ØvoluØ, 
� Encombrement minimal et poids rØduit, 
� Pompe haute performance. 
 
CaractØristiques techniques 

� Pompe haute performance, 
� Programmation simple et conviviale,                    
�  RØsistance aux environnements trŁs corrosifs, 
�  AdaptØ aux conditions de tempØratures les plus 
extrŒmes. 
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Logiciel Flowlink   
Ce logiciel performant et puissant, assure en particulier la rØcupØration 
des donnØes, l�Ødition de graphique, rapports, calculs, comparaison et 
liaisons simplifiØes avec Word et Excel 
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Dimensions  

  

 
44.4 cm 

 
70 cm 

 
 
 

 

 

Poids 15 kg sans flacon 
Dimensions D 50.7 cm x  H 68.8 cm  Compact D 45,1 cm X H 70,1 cm 
Alimentation 12 volts par batterie ou transfochargeur  
Flaconnage 24 x 1 Litre plastique , 24 x 350 ml verre, 12 x 1 litre plastique ou 

verre, 8 x 2 litres plastique ou verre, 4 x 4 litres plastique ou verre, 1 x 
9.5 litres plastique ou verre.  

Pompe PØristaltique 2 galets  
DØtecteur de liquide A l’entrØe de la pompe, sans contact avec le liquide  
Conforme aux normes ISO 5667-10 
DØnivellation maximale 8.5 mŁtres en restant conforme aux normes 
DØbit 3.9 litres/ mn 
Rinçages programmables de la tubulure jusqu’à 3 programmables, purge prØ et post prØlŁvement rØglable 
Vitesse d�aspiration 0.83 m/s à 4.5 m de dØnivellation 
Tubulure D 9.5 mm, longueur standard 7.5 m, max.30mŁtres 
Boîtier Ølectronique Øtanche IP67 
MØmoire MØmorisation des valeurs des paramŁtres mesurØs, rØsultats du 

programme des prØlŁvements rØalisØs, rØcupØration de toutes les 
donnØes et rØsultats sur PC avec logiciel Flowlink   

Modules dØbitmØtriques adaptables type bulle à bulle, ultrasons, piØzo, Doppler 
Sonde multiparamŁtre physico-chimique  
adaptable par connexion SDI12 

Sonde AQUA PONSEL: pH Redox, O2 dissous, tempØrature, 
conductivitØ, niveau 

EntrØe pour signal dØbitmŁtre extØrieur fermetures de contact sec durØe minimale 30 millisecondes 
EntrØe pour activation ou arrŒt du programme 
en cours 

par fermeture de contact maintenue ouverte ou fermØe 

Communication et visualisation instantanØe Avec liaison PC par hyperterminal : visualisation de l’Øtat de 
l’Øchantillonneur et modification du programme 
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Raccordements Ølectriques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

Icône connexion SchØma Pin Fonction Pin 
SOURCE ALIMENTATION 
 

2-PIN MALE, SCELLE 

 

A Terre 
B + 12 Volts DC 

PLUVIOMETRE 

 

9-PIN FEMELLE, SCELLE 

 

A + 12 Volts DC 
B Terre 
C Pin E/S1 programmable 
D EntrØe pluviomŁtre 
E Non connectØ 
F DonnØes SDI12 
G Non connectØ 
H Pin E/S2 programmable 
I Pin E/S3 programmable 

INTERROGATEUR 

 

6-PIN FEMELLE, SCELLE 

 

A Basculement + 12 Volts DC 
B Terre 
C Connexion capteur 
D Transmission 
E RØception 
F Non connectØ 

DEBITMETRE 

 

6-PIN MALE, SCELLE 

 

A + 12 Volts DC 
B Terre 
C EntrØe Pulse dØbit 
D Sortie N° bouteille 
Sortie double Øchantillonnage 
E Sortie ØvŁnement 
F Inhibition entrØe 

MODULE (dans la localisation du 
module) 

8-PIN MALE, SCELLE 

 

1 Non connectØ 
2 + 12 Volts DC 
3 Terre 
4 Module capteur 
5 RØception 
6 Transmission 
7 Heure 
8 Contrôle  

  -      + 
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     Echantillonneur portable isotherme 

 
 
� GRANDE FIABILITE ET SOLIDITE 
� PROGRAMMATION SIMPLE ET CONVIVIALE 
� IDEAL POUR LES PRELEVEMENTS EN ASSAINISSEMENT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33770000--  33771100  IISSCCOO  
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SERIE 3700 standard 
 
L’Øchantillonneur le plus diffusØ au monde : performance et fiabilitØ garanties ! 

 
La sociØtØ ISCO est leader mondial dans le domaine des Øchantillonneurs d’eau. Le modŁle 3700 est l’appareil 
le plus vendu, il est caractØrisØ par une grande fiabilitØ à long terme et une facilitØ d�utilisation remarquable. 
L’Øchantillonneur 3700 n’utilise que des matØriaux caractØrisØs par leur tenue mØcanique et leur capacitØ à 
rØsister à la corrosion ce qui permet de travailler dans des environnements franchement hostiles. 
 
La pompe pØristaltique trŁs robuste est ØquipØe en amont d’un dØtecteur de liquide qui assure la prØcision et la 
reproductibilitØ des volumes prØlevØs. Ce dØtecteur sans contact avec le liquide, d’une extrŒme fiabilitØ, permet 
par ailleurs des prØrinçages de la tubulure. Chaque prØlŁvement est automatiquement prØcØdØ d’une purge 
avant et aprŁs la prise d’Øchantillon pour Øviter tout risque de contamination.  
La vitesse d’aspiration de l’ordre de 0,66 m/s rØpond à la norme ISO 5667-10 jusqu’à 4, 5 mŁtres de 
profondeur. La dØnivellation maximale est de 7,9 m. 
 
L’embase isotherme grâce à ses doubles parois et un e garniture de mousse isolante permet de conserver les 
Øchantillons au frais avec de la glace pilØe ou des packs rØfrigØrants. 
DiffØrentes configurations sont possibles : 24x 1 litre ; 4x 4 litres, 1x 9,5 litres ou 1x 15 litres en verre ou 
plastique 
 
 Le boîtier de commande Øtanche (IP 67 ) permet la programmation grâce au clavier et l’Øcran à cristau x liquide 
selon deux modes. Un mode simple pour des prØlŁvements à intervalle de temps constant ou proportionnel s au 
dØbit par pilotage externe correspond au paramØtrage de routine. Un mode ØvoluØ permet de rØaliser des 
programmes plus complexes : temps non uniforme, proportionnel au dØbit avec changement de flacons à heure 
dØterminØe. Il est possible de mØmoriser 3 programmes. Une horloge interne permet le lancement au jour et à 
l’heure dØsirØe. 
 
Les rØsultats peuvent Œtre visualisØs aprŁs l�exØcution du programme ou rØcupØrØs sous forme de fichier texte 
sur un P.C. de maniŁre instantanØe. Il est possible d’Øditer un rapport qui dØtaillera les prØlŁvements et relatera 
toutes  les anomalies survenues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SERIE 3700 Compact 
 

Tous les avantages du modŁle 3700 normal, dimensions 
rØduites et lØgŁretØ en plus ! 
 

� idØal pour les prØlŁvements en assainissement 
� panier porte flacons pour un transport facile et 

un chargement direct de l’embase 
� grande capacitØ pour la rØfrigØration avec de la 

glace pilØe 
 
Le 3700 compact convient pour tous les utilisateurs qui 
n’ont pas besoin de grands volumes d’Øchantillon et qui 
dØsirent un appareil lØger avec un encombrement rØduit. 
L’appareil est disponible en 24 x 500 ml ou 12 x375 ml ou 
1x 9,5 litres en verre ou plastique 
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CaractØristiques techniques 
Poids � 16.8 kg / 11.3 kg 
Dimensions � 50.5 x 64.1 / 45 x 70.5  
Alimentation � 12 volts par batterie ou transfo-chargeur  
Flaconnage � 24 x 1 litre, 12 x 1 litre, 1 x 9.5 li tres ou 1 x 15 litres plastique 

ou verre .  
Mode de prØlŁvement Temps ou asservissement au dØbit 
Conforme aux normes ISO5667-10 
DØnivellation max 7.9 mŁtres 
Vitesse d�aspiration 0.76 mŁtres/sec à 3.1 mŁtres 
DØbit 3.5 litres/mm 
Tubulure D9.5mm, longueur standard 7.5 mŁtres max. 30mŁtres 
Programmation Mode standard ou ØvoluØ 
Rapport d �Øchantillonnage DØtails des prØlŁvements 

SERIE 3710 et 3710 C monoflacon 
 
Des appareils Øconomiques pour la constitution d’Øchantillon composite 
dans un seul flacon ! 
 
� SØcuritØ pour Øviter le trop plein du flacon receveur 
� Constitution d’un Øchantillon moyen selon les 
         prØconisations pour l’autosurveillance 
� Autres performances et spØcifications identiques aux 
 3700 et 3700 C 
 
Ces modŁles conviennent bien pour les applications gØnØrales qui 
nØcessitent la constitution d’un Øchantillon moyen composite, par 
exemple dans le cadre de l’autosurveillance des stations des collectivitØs 
ou des rejets des industriels, selon les recommandations des agences de 
bassin. 
 
Disponibles en configuration avec flacon 15 litres ou 9,5 litres pour le 
3710, uniquement 9,5 litres pour le 3710 C il est possible de programmer 
les appareils en mode simple ou ØvoluØ proportionnellement au dØbit par 
pilotage externe ou à intervalle de temps dØfinis. 
Ils peuvent Œtre reliØs à tous types de dØbitmŁtres ou pompes de 
relevages. 
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Echantillonneur Glacier portable rØfrigØrØ 

  

 
 
          
 
 
 

 
 
 
 
 

 CONSERVATION DES ECHANTILLONS A 4°C PRECISEMENT 
 AUTONOMIE DE 48H00 SUR BATTERIE 
 COMPACT ET FACILEMENT TRANSPORTABLE 
 ECHANTILLONNAGE MOYEN SELON LES NORMES EN VIGUEUR 

 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
Nouvelle gØnØration 
d�Øchantillonneurs : 
Les portables rØfrigØrØs ! 
Le nouvel Øchantillonneur Isco Glacier� remarquable  par sa petite taille et sa lØgŁretØ possŁde tous les 
avantages des portables avec en plus un groupe frigorifique dotØ d�un systŁme rØvolutionnaire pour la 
rØgulation de la tempØrature. Sa conception innovante vous assure les meilleures performances : transport 
facile, mise en route immØdiate et conservation rigoureuse à basse tempØrature des Øchantillons 
sans glace pilØe ni gØnØrateur Ølectrique indØpendant! Sur le terrain, le Glacier assure 48 heures et plus de 
rØfrigØration à partir d�une batterie type automobile 12 volts. Son groupe frigorifique peu gourmand en Ønergie 
peut-Œtre dØclenchØ uniquement lors du premier prØlŁvement effectuØ. Le Glacier peut attendre patiemment des 
jours ou des semaines avant de prØlever des Øchantillons selon les conditions programmØes et les conserver 
au frais en attendant leur rØcupØration. L�appareil fonctionne sur 12 volts ou secteur. 
 
 
 
 
 

ECHANTILLONNEUR 
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Fiable, facile à programmer 
Le glacier utilise une technologie ØprouvØe garantissant sØcuritØ, facilitØ de programmation et longØvitØ comme 
pour tous les produits Isco. 

 Rappel et dØmarrage d�un programme mØmorisØ par double pression sur une touche 
 Protection IP67 contre l�humiditØ et la poussiŁre 

La tempØrature instantanØe est mØmorisØe par le contrôleur. Min, max, et moyenne sont affichØs sur 
l�Øcran et transfØrables sur PC en utilisant le logiciel Samplink. 

 Le dØtecteur de prØsence de liquide LD90 sans contact avec l�effluent ainsi que le dØcompte des 
rØvolutions effectuØes par la pompe assurent une excellente prØcision pour les volumes prØlevØs. 

 Collecte d�Øchantillons moyennØs dans des flacons de 10 ou 20 litres et aussi avec le systŁme 
ProPak� de sacs à usage unique qui supprime les opØ rations fastidieuses de lavage des flacons. 
 

Contrôle rigoureux de la tempØrature grâce à un sys tŁme de rØgulation innovant 
Le nouveau systŁme brevetØ de rØgulation thermique du Glacier mesure en continu la tempØrature de 
l�Øchantillon. 
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Programme 
Mode de prØlŁvement en temps ou dØbit. 
Accepte des impulsions dØbitmØtriques de 5 à 15 volts continu ou fermetures de contact sec de durØe 25 
millisecondes 
Avec lancement externe on peut dØclencher le programme de prØlŁvements et la rØfrigØration par fermeture 
de contact. 
Nombre d�Øchantillons programmable : de 1 à 999 
FrØquence rØglable : de 1 à 9 999 minutes/ impulsions dØbitmØtriques. 

  
  
  

 

 

 

 

 

CaractØristiques techniques 
Taille: � 63 x 68 x 60 cm  

Poids : � 23.5kg 
Types de flacons : 
 

� 10 L plastique PE ou verre 
20 L plastique PE ou verre 
9 L sacs à usage unique  

Alimentation � 12 DVC  
RØfrigØration : � Sans CFC, maintient la tempØrature de l�Øchantillon à 3°c pour une  

tempØrature extØrieur de 0 à 40°c  
Tuyauterie d�aspiration: 
 

� Longueur 1 à 30m 
MatØriau Vinyle ou TØflon 
DiamŁtre interne 9 mm 

DurØe de vie du segment de 
pompage : 

� 2000 Øchantillons 
 

DØnivellation Max : � 7.9m  
DØtecteur de prØsence de liquide : 
 

� Sans contact avec l�eau, capteur spØcifique dØtectant la prØsence 
de liquide à l�entrØe de la pompe 

Pompe pØristaltique , conforme aux normes ISO 5667-10 
DØnivellation maximale 7,9 mŁtres 
Vitesse d’aspiration 0,7 mŁtre /sec à 2,0 mŁtres de dØnivellation 
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                    Echantillonneur portable rØfrigØrØ 
 
� CONSERVATION DES ECHANTILLONS A 4°C PRECISEMENT 
� AUTONOMIE DE 48H00 SUR BATTERIE 
� COMPACT ET FACILEMENT TRANSPORTABLE 
� ECHANTILLONNAGE  SELON LES NORMES EN VIGUEUR 
� SONDE MULTIPARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES ADAPTABLE 
� MODULES DEBITMETRIQUES ENFICHABLES 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIssccoo  AAvvaallaanncchhee  
  

EECCHHAANNTTIILLLLOONNNNEEUURR  
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Un Øchantillonneur ØvoluØ puissamment rØfrigØrØ, portable, avec mØmorisation des rØsultats et des diffØrents 
paramŁtres mesurØs 
Le nouvel Øchantillonneur Isco Avalanche est ØquipØ avec l�unitØ centrale de la sØrie 6712 qui assure des 
performances maximales en terme de mØmorisation, communication avec des modules dØbitmØtriques 
enfichables, pluviomŁtres, sondes multiparamŁtres et traitement de toutes les donnØes et rØsultats sur PC. 
AlimentØ directement sur secteur ou sur batterie 12 volts, il se dØcline en diffØrentes configurations: 4 flacons de 
5 litres , 14 flacons de 1 litre ou monoflacon 10 ou 20 litres. 
De mŒme que l�Øchantillonneur monoflacon  Isco Glacier,  l�Avalanche assure 48 heures et plus de rØfrigØration 
à partir d�une batterie type automobile 12 volts. S on groupe frigorifique peu gourmand en Ønergie peut-Œtre 
dØclenchØ uniquement lors du premier prØlŁvement effectuØ. L�Avalanche peut attendre patiemment des jours 
ou des semaines avant de prØlever des Øchantillons selon les conditions programmØes et les conserver au frais 
en attendant leur rØcupØration. 
 

FiabilitØ et performances 
� Programmation simple ou ØvoluØe pour prØlŁvements de routine ou applications personnalisØes. 

� Boîtier Ølectronique: Protection IP67 

� Interface SDI-12 pour liaison avec sondes multiparamŁtres et autres capteurs compatibles.  

� MØmorisation de tous les paramŁtres mesurØs ainsi que de la tempØrature interne de l�enceinte 
rØfrigØrØe à intervalle rØglable. 

� Le dØtecteur de prØsence de liquide LD90 sans contact avec l�effluent ainsi que le dØcompte des 
rØvolutions effectuØes par la pompe assurent une excellente prØcision pour les volumes prØlevØs 

Applications 
� Contrôle des stations de traitement des eaux usØes des collectivitØs ou des industries 

� Surveillance des eaux naturelles et mesures des paramŁtres physicochimiques, dØclenchement des 
prØlŁvements en fonction de seuils  
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CaractØristiques techniques 

Taille: 78 x 36 x 60  cm 

Poids: A vide sans batterie: 35 kg 

Types de flacons: 14 x 1L plastique PE 
12 x 350 ml verre 
4 x 5L plastique PE 
4 x 2L verre 
10 Litres plastique PE ou verre 

   20 Litres plastique  PE; 16 litres verre 
Alimentation: 12 VDC (Fournis par batterie externe type automobile, ou 

directement sur secteur 220 volts ) 

RØfrigØration: 

 

Sans CFC, maintient la tempØrature de l�Øchantillon à 
3°C–1°C pour une tempØrature extØrieure de 0°C to 50°C. 

                                                                Pompe 

 Tuyauterie d�aspiration:  
Longueur 1 à 30 m 
MatØriau Vinyle ou TØflon 
DiamŁtre interne 9 mm 

DurØe de vie du segment de pompage: 2 000 Øchantillons 

DØnivellation Maxi: 8,5 m 

ReproductibilitØ – 5 % 

Vitesse d�aspiration selon la 
dØnivellation:  

 

3.0 m 0.91 m/s 
7.0 m 0.66 m/s 

DØtecteur de prØsence de liquide: Sans contact avec l�eau, capteur spØcifique dØtectant la 
prØsence de liquide à l�entrØe de la pompe  

                                                         Programmateur 

Poids: 5.9 kg 

Dimensions: 26 x 32 x 25 cm 

TempØrature extØrieure: 0° to 49°C 

Protection: IP67 

MØmoire du programme: ROM non volatile 

EntrØe du signal dØbitmØtrique: Accepte: Impulsions dØbitmØtriques de 5 à 15 volt DC ou 
fermetures de contact sec durØe 25 millisecondes. 

Lancement externe: DØclenche le programme de prØlŁvements et la rØfrigØration 
au premier prØlŁvement  par fermeture de contact 

Nombre d�Øchantillons programmable: 1 à 999 Øchantillons maxi 

PrØcision de l�horloge: 1 minute par  mois 

                                                             Programme 

FrØquence de prØlŁvements: 1 minute à 99 heures et 59 minutes, par incrØments de 1 
minute ou 1 à 9 999 impulsions dØbitmØtriques 

Mode de prØlŁvement: Temps ou dØbit ou ØvŁnements extØrieurs 

Volume d�Øchantillon : 10 à 9 990 ml par incrØments de 1 ml 

MØmorisation: 5 programmes 

Tests et diagnostics: Tests pour RAM, ROM, pompe, et affichage 
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Transfert et retraitement des donnØes et rØsultats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La  rØgulation de tempØrature conçue par Isco permet de conserver les Øchantillons à 3°dans les 
conditions les plus difficiles (tempØrature ambiante 40°C, tempØrature del�Øchantillon prØlevØ 20°C ). 

L�unitØ centrale de l�Avalanche permet  non seulement de mØmoriser les donnØes propres à l�appareil 
concernant les programmes d�Øchantillonnage, mais aussi celles obtenues à partir des module 
dØbitmØtriques enfichables et des autres capteurs, sondes et pluviomŁtre connectØs via l�interface SDI-
12. 
Le logiciel Flowlink 4 trŁs performant permet le transfert des donnØes soit par liaison PC en direct ou par 
modem ou GSM à distance 
 
 
Pour adaptation des modules dØbitmØtriques et de la sonde multiparamŁtres physico-chimiques, 
se rØfØrer à la documentation disponible: accessoires pour AVALANCHE et Øchantillonneurs 
6712 
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2 DEBITMETRES / MESURES DE NIVEAU 
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SOMMAIRE DEBITMETRES / MESURES DE NIVEAU 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

• DØbit : 
 

 

���� DEBITMETRE EFFET DOPPLER FIXE : DØbitmŁtre 2150 POSTE FIXE  ISCO .........1 
 
���� FLOWCERT�.................................................. ....................................................................�....3  
 
 ����DEBITMETRE ULTRASON AERIEN PORTABLE : DØbitmŁtre 2110 ISCO .�.....9  
 
���� DEBITMETRE EFFET DOPPLER PORTABLE : DØbitmŁtre 2150 ISCO ..�.�....13  
 

���� MODULE DE SORTIE ANALOGIQUE : 2108 ISCO (vitesse, hauteur, dØbit) ..�.�.17 
 

 
 
 
 
 
 

• Niveau / Volume / Pompe : 
 
���� ULTRA 3/5�..��������........................................ ...................................................................21 

���� BLACKBOX�..��������........................................ ................................................................27 

���� IMP�..��������........................................ ...................................................................................33 

���� ULTRA TWIN�..��������........................................ ............................................................39 

���� CONTROLLEUR DE NIVEAU SOBA/ATS�..���............................................. ...........43 
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Choisissez votre solution pour la transmission de 
vos donnØes de Hauteur Vitesse DØbit. 

DDØØbbiittmmŁŁttrree  ppoouurr  ddiiaaggnnoossttiicc  ppeerrmmaanneenntt  
ddee  vvooss  RRØØsseeaauuxx  EE..UU  ::  22115500  ppoossttee  ffiixxee  

 

 

1 Module de tØlØgestion 

 
 

2 Module GPRS 

3 Module de sortie de 
courant 4-20 mA 
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Module de tØlØgestion 
Pilotez, contrôlez, gØrez et automatisez vos chaînes de mesures de 
dØbits de niveaux, dØtection de surverse avec l�automate de 
tØlØgestion Easy COM2 
 
Ce module de tØlØgestion compatible TOPKAPI, LERNE � . 
Vous permet de communiquer via MODBUS entre vos modules 
dØbitmŁtriques 

 
 
 
 
 
Module GPRS 
 
Rassemblez vos donnØes rapidement et simplement avec votre 
tØlØphone mobile.  
 
Le module 2103 permet une communication à deux sens  entre 
le dØbitmŁtre et votre mobile grâce au logiciel fournit. 
Envoyer vos donnØes depuis le terrain jusqu�à votre serveur, via 
Internet à l�aide du service 1X RTT/GPRS. 
 
Un message d�alerte peut Œtre transmit par SMS sur votre 
mobile ou sur votre pager. 
 
� SystŁme de technologie cellulaire CDMA, GSM et GPRS. 
� Option d�antenne externe, dans la rue ou dans les trous 
d�hommes 
� Mise sous tension automatisØ et programmable pour une meilleur gestion de l�alimention. 
 
 

Module de sortie de courant 4-20 mA 
 
Signal 4-20mA pour le monitoring et le contrôle. 
 
La sortie analogique du module 2108 fournit des courants de 
sorties utilisables avec toute la sØrie de dØbitmŁtre ISCO. 
 
Cela permet un interfaçage simplifiØ avec les systŁme 
secondaire type SCADA/DCS� . 
 
� Comme avec toute la sØrie 2100, le module peut Œtre 
connectØ jusqu�à plus de 900 mŁtres de son dØbitmŁtre. 
� Rack de montage standard possible. 
� 3 sorties 4-20mA indØpendantes par module. 
� Les sorties sont programmables pour tous les paramŁtres 
mesure par les modules ISCO. 
� RØcupØration des donnØes via le logiciel ISCO Flowlink. 
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 DØbitmŁtre Hauteur Vitesse poste fixe pour diagnostique de rØseaux  
 
 

Le dØbitmŁtre hauteur/vitesse FlowCert ultrason pour canaux ouverts est un nouveau concept 
incluant les derniŁres technologies de compensation de tempØrature. 

 
Il fournit le flux complet, enregistre 

les donnØes collectØes et dispose de 
fonctions de contrôle une large gamme de 
canaux, dØversoirs et chenaux avec la 
possibilitØ d�ajouter un capteur de vitesse 
pouvant permettre le calcul de flux ou 
aucun ØlØment de mesure primaire n�est 
identifiable. 

Facile et rapide à calibrer, son 
installation ne pose aucun problŁme. 
L�utilisateur peut dØfinir 5 relais permettant 
la mise en place de contrôles ou le recueil 
d�indications concernant des pompes,  des 
Øchantillonneurs, ou des prØleveurs 
pendant qu�un Øcran à cristaux liquides 
ØclairØ permet l�affichage des flux local, 
total et d�un graphique. Le FlowCert est 
disponible en montage mural ou panneau. 

 
FlowCert fonctionne sur le principe 

de l�Ømission d�une onde ultrasonique et 
de l�analyse de l�Øcho de retour. Il utilise la 
technologie DUET (Double Ultrasonic 
Echo Tracking) qui fait appel à 2 capteurs dissociØs et placØs à des hauteurs diffØrentes au-dessus de la 
surface du fluide mesurØ. Les 2 capteurs Ømettent orthogonalement à leur surface active une impulsion 
ultrasonique de maniŁre simultanØe. Les Øchos retournØs par le rØflecteur sont analysØs et le FlowCert dØduit 
de maniŁre extrŒmement prØcise la distance à la surface du liquide par analyse de la diffØrence des temps de 
retour. 

 
Dans le cas des canaux dØpourvus d�ØlØment primaire, l�utilisation du FlowCert peut Œtre couplØe à une 

sonde de vitesse qui permettra la dØtermination du dØbit. La technologie DATEM (Digital adaptive tracking and 
echo mapping) permet la suppression de tous les artefacts et Øchos parasites lors de la mesure.  

 
Le FlowCert mesure de 0 à 15m du capteur à la surfa ce fluide (en fonction du capteur utilisØ) un niveau, 

une distance, un vide,  une hauteur de lame ou un dØbit et l�affiche sur son Øcran. Les relais peuvent Œtre 
programmØs pour l�activation d�alarmes, de pompes ou d�autres Øquipements de contrôle. La sortie 4-20mA 
peut Œtre connectØe à un enregistreur de diagramme ou à un PLC. Le FlowCert est Øgalement pourvu d�un port 
RS485 autorisant sa connexion à un PC ou à un autre  Øquipement. 

 
• Options : Modbus RTU ; enregistrement de donnØes

FFlloowwCCeerrtt    

D
E

B
IT

M
E

T
R

E
S

 F
IX

E
S

 



 

 
 

2-4
 
Catalogue technique 
MAJ : 2011 
 

PONSEL Mesure -Groupe AQUALABO 
35 Rue Michel MARION-56850 CAUDAN 

TØl. :+33 (0)2.97.89.25.30 - Fax : +33 (0)2.97.76.55.72 
Email : ponsel@ponsel.fr ; www.ponsel.fr  

CaractØristiques techniques 
 

Physique  
• Support mural  
• Dimensions externes 235x184x120mm 
• Poids 1kg 
• MatØriau d�enceinte Polycarbonate - InflammabilitØ : UL91 
• EntrØes câble 11 entrØes :  - 4xPG11 

  - 1xPG9 
  - 1x13,5 dessous 
  - 5xPG11 à l�arriŁre 

• Extension câblØe du capteur 2 fils blindØs 
• Distance max unitØ/capteur 1000m 

Environnemental  
• EtanchØitØ : Mur 

  Panneau 
IP65 
IP64 

• Max/min T°C (Ølectronique) -20°C to +50°C 
• Homologation atmosphŁre 

inflammable 
Zones sØcurisØes ; compatibilitØ capteurs dB approuvØs. 

• Approbation CE Approbation EMC pour licence: 
-EN 50081-1:1992 pour Ømission 
-EN50082-2:1995 pour immunitØ 
-EN61010-1:1993 pour directive basse tension 

Performance  
• PrØcision 0,25% de la distance de mesure dans la limite haute de 6mm 
• RØsolution 0,1% de la distance de mesure dans la limite haute de 2mm 
• PortØe maximale Fonction du capteur (40 avec dB 40) 
• PortØe minimale Fonction du capteur (0,075m avec dB Mach 3) 
• Taux de rØponse EntiŁrement ajustable 

Traitement de l�Øcho  
• Description DATEM (Digital Adaptive Tracking of EchoMovement) 

Sorties  
• Sortie analogique Sortie isolØe (à 150V) ou non de 4-20mA dans 1k� 

(programmable et ajustable) à une rØsolution de  0,1% 
• Affichage (optionnel) 2 x 12 alphanumØrique 
• Port sØrie RS232 pour la programmation et l�extraction de donnØes. 
• Contacts 2 schØmas �C� inverseurs calibrØs à 2A à 240V AC 

EntrØe analogique  
• 0-20 ou 0-40mA  EntrØe source isolØe (à 150V) 4-20mA ou 0-20mA. Tension 

circuit ouvert : programmable et ajustable ; rØsolution à 0,1%. 
EntrØe vitesse  

• Capteur de vitesse Via interface numØrique de communication RS485 
Programmation  

• Programmation PC (standard) Via RS232 ; utilisation du software fourni 
• Programmation à distance Via RS 232 ; utilisation de l�Øtalonneur manuel optionnel. 
• Programmation in situ Via le clavier intØgrØ 
• SØcuritØ de programmation Mot de passe sØlectionnable et modifiable. 
• IntØgritØ des donnØes Via la mØmoire RAM persistante. 

Alimentation  
• Source de courant 115V AC + 5% / -10% 50/60 Hz, 

230V AC + 5% / -10% 50/60 Hz, 
DC 10 - 28V 
Puissance maximale 10W (usuellement 5W) 

• Fusibles 50 mA at 200-240 VAC et 100 mA at 90-120 VAC 
Transmetteur à distance   

• Source de courant 2 piles AA. Ne pas utiliser de NiCads. 
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Dimensions : 
 

 
 
 

 
 
 
Câblage. 
 

 
 
 

Dimensions en mm 

4 sorties PG11 

Batterie Relais 4-20mA Port SØrie 

Capteur 
Alim. 

Capteur de 
vitesse 

Points de montage des rails (clips 
optionnels requis). 
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Capteur de vitesse 
 

·  Dimensions 

 
 

·  Montage avec capteur de vitesse supplémentaire 
 

 
 

Trous encochés pour fermeture sur système de montage sur tuyau 

Trou fraisé pour fermeture directe Trou fraisé pour fermeture directe 

Interface numérique 
Capteur 

Capteur 
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