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  Appareil Multiparamètres pour analyse de l’eau 
 

 
 
�  LONGUE AUTONOMIE 
�  COMPACT ET TRES LEGER 
�  AFFICHAGE DE DONNEES EN PLUSIEUR LANGUES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTEON 3000 

APPAREIL PORTABLE 

 

ACTEON 3000 et sonde multiparamètres 
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ACTEON 3000 

Le terminal ACTEON 3000, véritable combinaison de fiabilité et de performances techniques, a été conçu pour 
offrir la solution idéale aux analyses précises de la qualité de l’eau. 
Son large écran digital rétro-éclairé, ainsi que l’ergonomie de son menu déroulant, assurent un très grand 
confort d’utilisation. 
Compact et léger, vous pourrez le transporter facilement pour vos missions de terrain ou en laboratoire. 
La parfaite étanchéité (IP 67) de son boîtier universel vous permettra d’effectuer vos mesures en toute sécurité.
 
 
 
 

 
 
AQUACLIP 100 

Grâce à la sonde AQUACLIP 100, vous pourrez déterminer simultanément jusqu'à 6 paramètres  : 
Température, Conductivité, pH, Redox, Oxygène disso us, Profondeur.  
 
AQUACLIP 100 a été spécialement étudié pour un maximum de confort d’utilisation : 
 

�  Enclenchement manuel des capteurs par simple « clip » 
�  Connexion rapide si l’ACTEON 3000 à un PC ou à tout autres équipement utilisant le protocole SDI 12 
�  Embout lest interchangeable en inox 
�  Dimension réduites pour un maximum de confort d’utilisation (L= 420mm, diamètre= 40mm) 
�  Souplesse d’utilisation : Grâce à son câble de connexion indépendant, vous pouvez définir la longueur 

de câble adaptée à vos besoins 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques techniques 

Grande capacité de mémoire • Plus de 32 000 lots de mesures enregistrées 
Longue autonomie • 3 mois en mesures continues  
Compact et très léger • 600 g  
Alimentation • 4 piles alcalines standard A4 LR6  
Affichage de données • FR, EN, ES, DE 

 

 

PH/Redox 

Conductivité/Température 

Oxygène dissous 
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ACTEWIN 
ACTEWIN est l’outil idéal pour exploiter, depuis votre ordinateur, le terminal portable ACTEON 3000 et la 
sonde multiparamètres AQUACLIP 100. 
Logiciel puissant sous Windows, il vous offrira de multiples fonctionnalités . 
 
ACTEON 3000 : 

�  Téléchargement des fichiers de données à partir de l’ACTEON 3000 
�  Création et transfert automatiques vers l’ACTEON 3000 de cycles de mesures prédéfinis liés à un 

site 
 
 
AQUACLIP 100 : 

�  Etalonnage de la sonde AQUACLIP 100 
�  Aide en ligne visualisable en permanence en mode étalonnage 
�  Visualisation des données en temps réel sur votre PC a partir de la sonde AQUACLIP 100 

 
 
Analyses de données : 

�  Fonction export des données vers tout logiciel de type excel 
�  Affichage et impression de tableaux, graphiques et données statistiques 


