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AVERTISSEMENT 
 

 

 
 

 Bien lire la notice avant de mettre l’appareil 
sous tension. 

 
 
De façon à conserver et à garantir le bon état de l’appareil, l’utilisateur doit observer les 
précautions de sécurité ainsi que les avertissements figurant dans ce manuel. 
 
 
Montage, mise en service : 
 
- Le montage, le raccordement électrique, la mise en service, la commande et la 
maintenance de l’ensemble de  mesure doivent être effectués par du personnel spécialisé 
et autorisé par l’utilisateur de l’installation. 
 
- Le personnel spécialisé doit être familiarisé avec le présent manuel de mise en service 
et en respecter les instructions. 
 
- Avant de procéder au raccordement, s’assurer que l’alimentation est conforme aux 
indications portées sur la  plaque signalétique. 
 
- Près de l’appareil doit être installé un commutateur de courant clairement signalé. 
 
- Avant de mettre le système sous tension, vérifier tous les raccordements. 
 
- Ne pas mettre en service les appareils endommagés, sources de dangers, et les marquer 
comme étant défectueux. 
 
- Les réparations ne doivent être effectuées que par le fabricant ou par un SAV 
PONSEL. 
 
- Lors de toute fermeture du couvercle de l’ACTEON, il est impératif de vérifier que le 
joint d’étanchéité est bien positionné dans sa rainure (sur le couvercle) 
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1 Ensemble de mesure. 
 
1.1 Ensemble de base : 
 
Un ensemble de mesure nécessite au minimum les éléments suivants : 
 
1.1.1 Un transmetteur CONDUCTIMETRE-TEMPERATURE 
 
PONACTEON2040-CTZ Transmetteur ACTEON 2040  

- Gamme conductivité :  
           0-2040     µS/cm 
           0,00-20,00 mS/cm 
           0,0-100,0 mS/cm (précisez la gamme) 
- Gamme T°C : -10,00 à + 50,00°C 

Livré avec une notice et une boucle de tarage permettant d’étalonner le capteur dans la 
gamme de mesure définie par le client. 
 
1.1.2 Un capteur de conductivité 
 
PONCPC-CTZ-10 Capteur conducti thermomètre à induction sur 10m de 

câble intégrant le capteur de température (PT100)  
Le capteur est utilisable avec une perche ou en piquage. 
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1.2 Accessoires :   
 
1.2.1 Consommables 
 
PONMANU-2040-CTZ Notice d’utilisation supplémentaire 
PONCTZ-TAR-1000 Boucle de tarage électrique de 1000µS/cm pour capteur à 

Induction 
PONCTZ-TAR-10 Boucle de tarage électrique de 10mS/cm pour capteur à 

Induction 
PONCTZ-TAR-50 Boucle de tarage électrique de 50mS/cm pour capteur à 

Induction 
 

1.2.2 Adaptateur pour connecteur capteur 
Ces adaptateurs permettent de connecter un ACTEON 2040 sur les capteurs PONSEL ayant un connecteur. 
PONADAP-CTZ Adaptateur pour capteur PONCPC-CTZ-S10 (capteur CTZ de 

l’APF) 
 
1.2.3 Accessoires pour une installation en bassin 
 
PON-ACT-24V Option pour alimentation 12 à 24 VCC  
PON-BJ-E Boîte de jonction étanche IP 65  (livré avec 10 mètres de 

câble), pour raccordement du capteur au-delà de 10 mètres. 
PONCBMC-9 Câble blindé 9 conducteurs pour la liaison Boîte de Jonction ou 

capteur et l’ACTEON pour longueur supérieure à 10m                     
PON-PDPCV-1 Potence et casquette de protection PVC pour un transmetteur 

ACTEON  
PON-PDPCV-2 Potence et casquette de protection PVC pour un transmetteur 

ACTEON et un boîtier de nettoyage SNA 
PON-CASQ-1 Casquette de protection PVC pour transmetteur  ACTEON 
PON-CASQ-2 Casquette de protection PVC pour un transmetteur ACTEON et 

un boîtier de nettoyage SNA 
PONPPCC-CTZ Perche �Porte Capteur Coudée pour capteur CTZ. Livrée avec 

raccord et coude 90° pour obturation. 
PONPPCD-CTZ Perche � orte Capteur Droite pour capteur CTZ. Livrées avec 

raccord et coude 90° pour obturation.  
APPLICATION SPECIFIQUE 

PONSPFR2C Support de 2 perches type PPCC ou PPCD – 1 Bras 2 
coulisseaux -  Réalisation en inox 

PONSPFR1C Support de 1 perche type PPCC ou PPCD– 1 Bras 1 coulisseau 
- Réalisation en inox 

PONSPFR-COUL Coulisseau supplémentaire pour système SPFR. 
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2 Installation 
 
2.1 Fixation du boîtier transmetteur ACTEON 2040 
 
Plan de fixation du boîtier Actéon 2040 

 
 
 A B C 
Dimension (mm) 156,5 181 195.3 

Figure 1 - Plan de fixation du transmetteur 
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2.2 Raccordement du transmetteur ACTEON 2040 et des capteurs de conductivité 
et Température.  

 
 
Erreur !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 - Installation d'un ensemble de mesure 
 
 
Remarque :  
Pour une longueur supérieure à 10m : 
Deux cas de figure : 

1) Soit utiliser un boîtier de jonction IP65 + câble supplémentaire  pour faciliter le changement du capteur, 
à condition de ne pas immerger ce boîtier de jonction: immersion du câble <10 m (voir figure suivante) 

2) Soit commander un capteur sur le métrage souhaité  (200 mètres max.) si on veut immerger la quasi-   
totalité du câble. 

Erreur !  
 

 

Câble Relais (2 voies) 

Câble 4-20 mA (2 voies) 
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Figure 3 - Installation avec un boîtier de jonction 
 
 
  
2.2.1 Câblage de l’actéon 2040 : 
 
Voir annexe (§1) en fin de document. 
 

Câble Relais (2 voies) 

Câble 4-20 mA (2 voies) 
 

Câble d’alimentation 
(230 V~ ou 24V DC) 

Câble de repiquage de 
l’alimentation 

1 

5 
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3 

1 

2 

3 4 

4 

Capteur de conductivité 
(PONCPC-CTZ -10) 

5 

7 Boîte de jonction 
(PON-BJ-E) 

 

6 Câble 9 conducteurs 
(PONCBMC-9) 

6 
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2.3 Montage en Bassin : 
 
2.3.1 Utilisation de la potence et casquette de protection. 
 
Un auvent de protection (PON-PDPVC-1) est disponible pour la fixation de l’ACTEON 2040. 
L’auvent est indispensable en cas d’exposition directe aux intempéries ou au soleil. 
 
 

 
 

Figure 4- Support et Casquette pour le transmetteur 
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2.3.2 Mise en place du capteur dans une Perche Porte Capteur (Coudée ou Droite) 
(PONPPCC-CTZ ou PONPPCD-CTZ) 

 
Pour immerger le capteur dans un bassin, il est préférable d’utiliser la perche porte capteur coudée munie de son 
système de maintien du capteur :  
 
Erreur !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 - Perche Porte Capteur Coudée 
Remarque : 

 

Utiliser une Perche Porte Capteur Coudée dans des bassins fortement encrassés afin d’éviter un 
amassement de filasse sur la perche 
Si un sens directionnel de flux existe, la fente optique du capteur doit être positionnée dans le 
même sens. 
 

 
 
Installation du capteur de conductivité dans la buse :  
 
Ce capteur est livré en standard sur 10 mètres de câble avec une liaison câble capteur scellée, le rendant 
submersible jusqu’à plusieurs bars de pression. 
 

1) Au préalable, dévisser totalement la couronne de serrage située sur le manche du capteur de 
conductivité. 

 Capteur  

50 cm 
minimum 

Sens du courant du liquide 

Niveau du liquide 

45° 

2m
20

 
55

 c
m

 

 

Système de maintien du capteur 

Couronne de serrage 
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2) Introduire par le bas de la perche (partie plus large) le câble du capteur jusqu’à le faire ressortir à l’autre 
extrémité. 

3) Faire coulisser le câble dans la perche jusqu’à emboîter le manche du capteur de conductivité dans le 
bas de la perche. 

4) Faire coïncider l’insert du manche du capteur de conductivité avec le trou latéral prévu en bas de la 
perche. Visser alors sans forcer la couronne de serrage afin de bloquer le capteur dans la perche. 

5) Fixer alors la perche sur le bord du bassin ou sur le pont. 
 
2.3.3 Mise en place d’une Perche Porte Capteur Coudée(ref : PONPPCC-CTZ) ou 

Perche Porte Capteur Droite (ref : PONPPCC-CTZ) sur SPFR (ref : 
PONSPFR et PONSPFR2) 

 
1) Fixer le SPFR en inox sur l’infrastructure. 
2) Fixer ensuite une Perche Porte Capteur sur le SPFR inox comme le montre le dessin ci-dessous  

 

 
Figure 6 - Installation de la perche sur un SPFR avec un ou deux coulisseaux 

 
Il est possible d’installer un second coulisseau afin de mettre en place une seconde Perche Porte Capteur pur une 
autre capteur de mesure (voir figure ci-dessus).   
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3  Transmetteur ACTEON 2040. 
 
3.1 Elément de contrôle : 
Erreur !  
 

 

 

 
 
 

1 

1 Touche ENTER pour entrer dans un menu ou valider une action 

2 Touche ESC pour sortir d’un menu ou annuler une action 

3 Touche �  pour se déplacer vers la gauche dans les menus  

4 

5 

Touche �  pour se déplacer vers la droite dans les menus 

Touche �  pour incrémenter une valeur ou sélectionner le menu supérieur 

6 Touche �  pour décrémenter une valeur ou sélectionner le menu inférieur 

8 Verrouillage du couvercle par quart de tour 

2 

5 

3 

4 

6 

8 

7 

7 Ecran de control 
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4 Synoptique des menus dans l’ACTEON 2040 : 
 
Erreur !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESURE 

CONFIGURATION 

Configuration de la Langue (§9.6) 

Réglage des 
sorties  4-20mA 

Réglage des relais 

ETALONNAGE 

Moyennage de la réponse capteur  (§9.1) 

Configuration de l’unité et de l’échelle de mesure 
(§Erreur  ! Source du renvoi introuvable.) INFORMATION 

GENERALE 

HISTORIQUE 

JOURNAL 
D’ETALONNAGE 

Configuration des butées 
4mA et 20mA (§9.3.1) 

Calibration des sorties 4-
20mA (§9.3.2) 

Réglage des seuils en mode 
1 (§9.4.1) 

Réglage des seuils en mode 
2 (§9.4.2) 

Rappel de la configuration Usine (§9.7) 

Rectification du zero (§6.1.2) 

Calibrage théorique (§6.1.3) 

Ajustement de la pente (§6.1.5) 

Etalonnage complet (§6.1.4) 

Calibrage théorique (§6.1.6) 

Capteur de conductivité 

Capteur température 

Etalonnage complet (§6.1.1) 

Réglage de l’affichage graphique (§9.2) 



 

 
 

 
PONSEL Mesure -Groupe AQUALABO  
35 Rue Michel MARION-56850 CAUDAN 

Tél. :+33 (0)2.97.89.25.30 - Fax :+33 (0)2.97.76.55.72 
Email : ponsel@ponsel.fr ; www.ponsel.fr  

 

     Division : Environnement 
     Fiche Produit : acteon 2040 
     Domaine d’application : Eaux usées, naturelles 
     MAJ : 14/02/2011 
 

5 Fenêtre de mesure. 
En mode mesure. L’écran de mesure présente plusieurs informations : Erreur !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compensation de température : 

20.00 °C 

- 24h  

 2312  MESURE µS/  
 cm  

INFO CONF HIST
LEC 

ETAL JOUR MESU 

R1 
R2 

ETAL 
g/l  

1 

3 

Mode1 

!  

ACTEON 2040- CTZ Conductivite  

1 

2 Indicateur sur l’état de la mesure : 

CAL THEOR : Ce logo indique que les coefficients de calibration sont les 
coefficients théoriques  

: Ce logo indique qu’un point d’étalonnage du capteur de 
conductivité  n’est pas correct. 

Température transmise par le capteur de température 
Si le capteur n’est pas installé ou si le câblage est défaillant, la température n’apparaît pas 

Remarque :  Le logo suivant s’affiche si la température est supérieure à la température de 
fonctionnement (55°C)  

3 

:  Si aucun logo n’est présent, cela signifie que le dernier 
étalonnage est correcte . 

4 Mode de fonctionnement et état des 
relais R1 et R2 : 
 

 Menu de l’ACTEON  5 

6 Courbe de tendance configurable de 1min à 24h (avec mise à l’échelle automatique) 

 Le contact est au repos.  
 
 Le contact est au travail. 
 

CHAUD ! 

CAPT ? : Ce logo indique que les deux points d’étalonnage du capteur de 
conductivité  ne sont pas correct. 

!  

ETAL !  

!  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Mesure de la conductivité se présentant sous la forme suivante : 
       Sur l’échelle 0-2000µS/cm :  2312 µS/cm   (résolution d’affichage unitaire) 
       Sur l’échelle 0-20   mS/cm :   2.31 mS/cm  (résolution d’affichage au centième) 
       Sur l’échelle 0-100 mS/cm :    2.3 mS/cm   (résolution d’affichage au dixième) 
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La conductivité augmente avec la température, or on est amené à effectuer des mesures à des températures 
variées et à les exprimer à  température donnée dite de compensation. 
Pour cela, l’appareil utilise un compensateur de température automatique. Il permet de faire la lecture en 
ramenant la valeur de conductivité à celle qu’elle présente à cette température de compensation, quelle que soit 
la température de mesure. 
Sur les conductimètres, la compensation de température est faite automatiquement par rapport à 25°C. 
 
Coefficient de température 
Le coefficient de variation de température utilisé pour la compensation, autour de 2 % à 25 °C, est indexé sur 
celui du KCl N/100  (1413 uS/cm à 25 °C), très proche des eaux naturelles courantes et de l’eau de mer. 
(Fonction Non Linéaire selon NF T 909-031 /EN 27888) 

6 Etalonner l’ACTEON 2040  
 
Préambule important. 
 
La boucle de tarage fournie avec le transmetteur ACTEON est spécifique pour la plage de mesure désirée. 
Pour chaque échelle de mesure, il faut donc une boucle différente. 
 
Ce mode d’étalonnage permet de recaler la pente du capteur. 
La boucle de tarage est constituée d’une résistance intercalée sur un fil muni d’un contact de fermeture. Cette 
boucle passée dans le conduit axial du capteur induit un courant déterminé. Sa valeur sert d’étalon pour l’échelle 
de mesure appropriée.  
 
Cette procédure remplace un étalonnage avec une solution étalon, difficile à réaliser sur ce type de capteur, car 
demandant 4 litres d’étalon afin d’éviter les effets de bord électromagnétiques qui  perturbent la réponse du 
capteur. 
 

 

Avant de commencer l’étalonnage, vérifier bien que vous êtes sur la bonne échelle de mesure 
désirée (0-2040µS/cm ou 0-20mS/cm ou 0-100mS/cm) (voir menu configuration de l’échelle et 
des unités §9.5). 
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6.1 Etalonner les capteurs : 
 
A partir de la fenêtre de mesure, sélectionner le menu étalonnage : 

 

����  Les touches � , �   permettent 
de se déplacer dans le menu de 
l’ACTEON 

ETALONNAGE ETALONNAGE DES CAPTEURS 

                    CAPTEUR CONDUCTIVITE 
  ��� �  Rectification du zero  
  ��� �  Etalonnage immediat 
  ��� �  Calibrage theorique 
                    CAPTEUR TEMPERATURE 
  ��� �  Ajustement de la pente 
  ��� �  Etalonnage Complet 
  ��� �  Calibrage theorique 
 

ENTER : Valider la selection 

����  Appuyer sur la touche ENTER après avoir  
sélectionné le menu  ETAL 

20.00 °C 

-24h 

2311  MESURE µS/  
 cm 

CONF HIST ETAL JOUR MESU 

Mode1  R1 
       R2 

ACTEON 2040-CTZ Conductimetre 

3000 
µS/cm 

0 

INFO 
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6.1.1 Etalonner le capteur de conductivité en deux points (Etalonnage complet) : 
  
La procédure suivante permet d’étalonner complètement votre capteur de conductivité (pente et offset) sur 
l’échelle de mesure sélectionnée. 
 
Erreur !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erreur !  
 

ETALONNAGE ETALONNAGE DES CAPTEURS 

                    CAPTEUR CONDUCTIVITE 
  ��� �  Rectification du zero 
  ��� �  Etalonnage complet 
  ��� �  Calibrage theorique 
                    CAPTEUR TEMPERATURE 
  ��� �  Ajustement de la pente 
  ��� �  Etalonnage Complet 
  ��� �  Calibrage theorique 
 

ENTER : Valider la selection 

����  
Les touches � et� permettent 
de sélectionner le type 
d’étalonnage et la sonde à 
étalonner. 

����  Appuyer sur la touche ENTER après avoir 
sélectionné le menu   ��� �  Etalonnage complet .  

����  

����  Appuyer sur la touche ENTER après avoir entrer votre 
nom ou référence 

 
Sortir le capteur de 
l’eau de mesure, 
l’égoutter et le sécher 
grossièrement  
(le capteur doit rester à la 
même température que le 
milieu de mesure). 

ETALONNAGE 
            DU CAPTEUR CONDUCTIVITE 
 
             Capteur sec a l’air, a 
temperature du milieu de mesure 
 

Zero conductivite :     0 µS/cm 
Mesure :    60 µS/cm  

ATTENDRE : Mesure non stable  

 

ETALONNAGE DU CAPTEUR DE CONDUCTIVITE 

ENTER: Commencer l’etalonnage 
ESC  : Annuler la procedure 

 

     Entrer votre nom : 
     Durant  
         ��� �� �� � % ‘()*+,-./012345 
         6789 :;<=> ? ABCDEFG 
         HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
            DEL    VALIDER 

Les touches � ,� , � et�  permettent de 
se déplacer dans le tableau de caractère. 
La touche ENTER permet d’insérer le 
caractère sélectionné 
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����  Appuyer sur la touche ENTER pour valider le 
premier point d’étalonnage 

ATTENDRE LA STABILISATION DE LA 
MESURE  

�  

Si le premier point d’étalonnage n’est pas correct, 
une fenêtre d’information sur l’erreur apparaît (voir 
chapitre « information sur les erreurs » §6.2.1)  
 

Non 

Oui 

 

 
Le capteur de conductivité 
étant toujours à l’air, passer 
la boucle de tarage 
appropriée suivant l’échelle 
de mesure : 

   
 
 
 
 
Pour l’échelle 0-2000µS/cm : utiliser la boucle de tarage de 1000µS/cm 
Pour l’échelle 0-20mS/cm : utiliser la boucle de tarage de 10mS/cm 
Pour l’échelle 0-100mS/cm : utiliser la boucle de tarage de 50mS/cm 

�  Etalonnage 
Correct 

 

ETALONNAGE 
            DU CAPTEUR CONDUCTIVITE 
 
             Capteur sec a l’air, sur 
boucle de tarrage (meme temp.)  
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 Erreur !  
 
 

Si le second point d’étalonnage n’est pas correct, 
une fenêtre d’information sur l’erreur apparaît (voir 
chapitre « information sur les erreurs »  §6.2.2) 
 

Non 

Oui 

Remarque : Le retour à la 
fenêtre de mesure indique 
que l’étalonnage s’est 
correctement exécuté. 

����  Appuyer sur la touche ENTER pour valider le 
second point d’étalonnage 

ATTENDRE LA STABILISATION DE LA 
MESURE  

�  

�  Etalonnage 
Correct 

Boucle de tarage :    1000  µS/cm a 25.00°C 
Valeur reelle :    1143 µS/cm a 18.43°C 

Mesure :    1110 µS/cm a 18.43°C  

ENTER: Valider le zero 
ESC  : Annuler la procedure 

ATTENDRE : Mesure non stable  
 

1000  µS/cm a 25.00°C 
1143 µS/cm a 18.43°C 

18.43 °C 

- 24h  

1143  MESURE 
µS/  
 cm 

CONF HIST ETAL JOUR MESU 

Mode1  R1 
       R2 

ACTEON 2040- CTZ Conductimetre  

2000 
µS/cm 

0 

INFO 

����  
Les touches � et�  permettent  
d’ajuster la valeur de la boucle 
de tarage 

Remarque : La boucle de tarage étant définie pour une 
conductivité à 25°C, et ne variant pas avec la température, la 
valeur de la conductivité de cette boucle à la température de la 
sonde de conductivité est affichée pour information (sur la 
ligne « Valeur reelle : »). 
Exemple : En mode mesure, vous devez lire la valeur 
1143µS/cm lorsque la température est de 18.43°C 
avec la boucle de tarage. 
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6.1.2 Rectifier le zéro du capteur de conductivité : 
Si vous constatez une petite erreur autour du zéro conductivité (en particulier lorsque le capteur est dans l’air), 
vous pouvez si vous le souhaitez ne rectifier que le zéro du capteur. 
 
 
 
Erreur !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALONNAGE ETALONNAGE DES CAPTEURS 

                    CAPTEUR CONDUCTIVITE 
  ��� �  Rectification du zero 
  ��� �  Etalonnage complet 
  ��� �  Calibrage theorique 
                    CAPTEUR TEMPERATURE 
  ��� �  Ajustement de la pente 
  ��� �  Etalonnage Complet 
  ��� �  Calibrage theorique 
 

ENTER : Valider la selection 

����  
Les touches � et� permettent 
de sélectionner le type 
d’étalonnage et la sonde à 
étalonner. ����  Appuyer sur la touche ENTER après avoir 

sélectionné le menu    ��� �  Rectification du zero .  

 
Sortir le capteur de 
l’eau de mesure, 
l’égoutter et le sécher 
grossièrement  
(le capteur doit rester à la 
même température que le 
milieu de mesure). 
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Erreur !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si le second point d’étalonnage n’est pas correct, 
une fenêtre d’information sur l’erreur apparaît (voir 
chapitre « information sur les erreurs »  §6.2.2) 
 

Non 

Oui 

����  Appuyer sur la touche ENTER pour valider 
l’ajustement de la pente 

ATTENDRE LA STABILISATION DE LA 
MESURE  

�  

Remarque : Le retour à la 
fenêtre de mesure indique 
que la rectification du zéro 
s’est correctement exécutée. 

�  Etalonnage 
Correct 

ETALONNAGE 
            DU CAPTEUR CONDUCTIVITE 
 
             Capteur sec a l’air, a 
temperature du milieu de mesure 
 

Zero conductivite :     0 µS/cm 
Mesure :    60 µS/cm  

ENTER: Valider le zero 
ESC  : Annuler la procedure 

ATTENDRE : Mesure non stable  

 

18.43 °C 

- 24h  

   0 MESURE µS/  
 cm 

CONF HIST ETAL JOUR MESU 

Mode1  R1 
       R2 

ACTEON 2040- CTZ Conductimetre  

2000 
µS/cm 

0 

INFO 
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6.1.3 Revenir au calibrage théorique pour la mesure  : 
 
Lorsque votre mesure ne vous semble pas correcte, revenez au calibrage théorique afin de vérifier que vous 
n’avez pas fait un étalonnage incorrect. 
Erreur !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.00 °C 

- 24h  

2311  MESURE µS/  
 cm 

CONF HIST ETAL JOUR MESU 

Mode1  R1 
       R2 

ACTEON 2040- CTZ Conductimetre  

3000 
µS/cm 

0 

INFO 

ETALONNAGE ETALONNAGE DES CAPTEURS 

                    CAPTEUR CONDUCTIVITE 
  ��� �  Rectification du zero 
  ��� �  Etalonnage complet 
  ��� �  Calibrage theorique 
 
                    CAPTEUR TEMPERATURE 
  ��� �  Ajustement de la pente 
  ��� �  Etalonnage Complet 
  ��� �  Calibrage theorique  

ENTER : Valider la selection 

����  
Les touches � et� permettent 
de sélectionner le type 
d’étalonnage et la sonde à 
étalonner. 

����  Appuyer sur la touche ENTER après avoir 
sélectionné le menu   ��� �  Calibrage theorique 

 

! CAL THEOR !  

Le logo indiquant que l’appareil 
est calibré avec les coefficients 
théoriques apparaît. 

����  
Les touches � et� permettent de 
sélectionner  la confirmation de la 
procédure. 

ETALONNAGE CALIBRAGE THEORIQUE 

Esc  : Annuler la procedure  
Enter :Valider la selection 

 

ATTENTION, vous allez ecraser vos 
coefficients d’etalonnage pour  
revenir aux coefficients theoriques ! 
                ��� �  Oui 
                ��� �  Non 
 
 

����  Appuyer sur la touche ENTER après avoir correctement 
sélectionné ��� �  Oui         afin de reprendre les coefficients 
théoriques 
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6.1.4 Etalonner le capteur de température en deux points (étalonnage complet) : 
La procédure suivante permet d’étalonner complètement votre capteur de température. 
Un thermomètre de précision et une eau à 0°C vous seront nécessaires pour cette procédure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Erreur !  

ETALONNAGE ETALONNAGE DES CAPTEURS 

                    CAPTEUR CONDUCTIVITE 
  ��� �  Rectification du zero 
  ��� �  Etalonnage complet 
  ��� �  Calibrage theorique 
                    CAPTEUR TEMPERATURE 
  ��� �  Ajustement de la pente 
  ��� �  Etalonnage Complet 
  ��� �  Calibrage theorique 
 

ENTER : Valider la selection 

����  
Les touches � et� permettent 
de sélectionner le type 
d’étalonnage et la sonde à 
étalonner. 

����  Appuyer sur la touche ENTER après avoir sélectionné le 
menu  ��� �  Etalonnage complet . du capteur de température 

����  
Appuyer sur la touche ENTER après avoir entré votre 
nom ou référence 

Immerger le capteur dans une solution d’eau et de 
glace pilée à 0.00°C 

����  

ETALONNAGE DU CAPTEUR DE TEMPERATURE 

ENTER: Commencer l’etalonnage 
ESC  : Annuler la procedure 

 

     Entrer votre nom : 
     Durant  
         ��� �� �� � % ‘()*+,-./012345 
         6789 :;<=> ? ABCDEFG 
         HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
            DEL    VALIDER 

Les touches � ,� , � et�  permettent de 
se déplacer dans le tableau de caractère. 
La touche ENTER permet d’insérer le 
caractère sélectionné 
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Erreur !  
 
 

����  
Les touches � et�  permettent  
d’ajuster la valeur de la température 
de l’eau 

����  Appuyer sur la touche ENTER pour valider le 
premier point d’étalonnage 

ETALONNAGE 
            DU CAPTEUR DE TEMPERATURE 
 
           Plonger le capteur dans  
           de l’eau et glace fondante 

 
Etalon : 
Mesure :

 :  

°C 
°C 

ENTER: Valider le zero 
ESC  : Annuler la procedure 

 0.00 
 0.15 
 

ATTENDRE : Mesure non stable  

ATTENDRE LA STABILISATION DE LA 
MESURE  

�  

����  
Les touches � et�  permettent  
d’ajuster la valeur de la température 
de l’eau. 

����  Appuyer sur la touche ENTER pour valider le 
second point d’étalonnage 

ETALONNAGE 
            DU CAPTEUR DE TEMPERATURE 
 
           Plonger le capteur dans  
   Une eau a temperature ambiante 

 
Etalon : 
Mesure :

 :  

°C 
°C 

ENTER: Valider la nouvelle pente 
ESC  : Laisser la pente actuelle 

20.00 
20.20 
 

ATTENDRE : Mesure non stable 

ATTENDRE LA STABILISATION DE LA 
MESURE  

�  

Immerger le capteur dans l’eau à température ambiante 

Si le premier point d’étalonnage n’est pas correct, 
une fenêtre d’information sur l’erreur apparaît (voir 
chapitre « information sur les erreurs » §6.3.1)  
 

Non 

Oui 

�  Etalonnage 
Corr ect 

Si le second point d’étalonnage n’est pas correct, 
une fenêtre d’information sur l’erreur apparaît (voir 
chapitre « information sur les erreurs »  §6.3.2) 
 

Non �  Etalonnage 
Correct 
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Oui 

Remarque : Le retour à la 
fenêtre de mesure indique 
que l’étalonnage s’est  
correctement exécuté. 

20.00 °C 

- 24h  

2311  MESURE µS/  
 cm 

CONF HIST ETAL JOUR MESU 

Mode1  R1 
       R2 

ACTEON 2040- CTZ Conductimetre  

3000 
µS/cm 

0 

INFO 
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6.1.5 Ajuster la pente du capteur de température : 
Si vous constatez une petite erreur de mesure à  la température ambiante (� 0°C), vous pouvez si vous le 
souhaitez seulement ajuster la pente de votre capteur en suivant la procédure suivante. 
 
Erreur !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALONNAGE ETALONNAGE DES CAPTEURS 

                    CAPTEUR CONDUCTIVITE 
  ��� �  Rectification du zero 
  ��� �  Etalonnage complet 
  ��� �  Calibrage theorique 
                    CAPTEUR TEMPERATURE 
  ��� �  Ajustement de la pente 
  ��� �  Etalonnage Complet 
  ��� �  Calibrage theorique 
 

ENTER : Valider la selection 

����  
Les touches � et� permettent 
de sélectionner le type 
d’étalonnage et la sonde à 
étalonner. 

����  Appuyer sur la touche ENTER après avoir sélectionné le menu 
��� �  Ajustement de la pente . du capteur de température 

����  
Les touches � et�  permettent  
d’ajuster la valeur de la température 
de l’eau ambiante 

����  Appuyer sur la touche ENTER pour valider 
l’ajustement de la pente 

ATTENDRE LA STABILISATION DE LA 
MESURE  

�  

Immerger le capteur dans de l’eau à température ambiante 

ETALONNAGE 
            DU CAPTEUR TEMPERATURE 
 
           Plonger le capteur dans  
          l’eau a temperature ambiante  

Etalon : 
Mesure :

 :  

°C 
°C 

20.00 
20.20 
 

ATTENDRE : Mesure non stable  

ESC  : Laisser la pente actuelle 
ENTER: Valider la nouvelle pente 
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Si le second point d’étalonnage n’est pas correct, 
une fenêtre d’information sur l’erreur apparaît (voir 
chapitre « information sur les erreurs »  §6.3.2) 
 

Non 

Oui 

�  Etalonnage 
Correct 

20.00 °C 

-24h 

2311  MESURE 
µS/  
 cm 

CONF HIST ETAL JOUR MESU 

Mode1  R1 
       R2 

ACTEON 2040-CTZ Conductimetre 

3000 
µS/cm 

0 

INFO 
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6.1.6 Revenir au calibrage théorique pour la mesure de la température : 
La calibration théorique permet de reprendre les coefficients théoriques (Pente théorétique des PT100 et mise à 
zéro de l’offset). 
Suivre les instructions suivantes pour faire une calibration théorique : 
 
Erreur !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALONNAGE ETALONNAGE DES CAPTEURS 

                    CAPTEUR CONDUCTIVITE 
  ��� �  Rectification du zero 
  ��� �  Etalonnage complet 
  ��� �  Calibrage theorique 
                    CAPTEUR TEMPERATURE 
  ��� �  Ajustement de la pente 
  ��� �  Etalonnage Complet 
  ��� �  Calibrage theorique 
 

ENTER : Valider la selection 

����  
Les touches � et� permettent 
de sélectionner le type 
d’étalonnage et la sonde à 
étalonner. 

����  Appuyer sur la touche ENTER après avoir 
sélectionné le menu     ��� �  Calibrage theorique 

 

����  
Les touches � et� permettent de 
sélectionner  la confirmation de la 
procédure. ����  Appuyer sur la touche ENTER après avoir correctement 

sélectionné ��� �  Oui         afin de reprendre les coefficients 
théoriques 

ETALONNAGE CALIBRAGE THEORIQUE 

Esc  : Annuler la procedure  
Enter :Valider la selection 

 

ATTENTION, vous allez ecraser vos 
coefficients d’étalonnage pour revenir aux 
coefficient théoriques ! 
                ��� �  Oui 
                ��� �  Non 
 
 

21.42 °C 

- 24h  

2311  MESURE µS/  
 cm 

CONF HIST ETAL JOUR MESU 

Mode1  R1 
       R2 

ACTEON 2040- CTZ Conductimetre  

3000 
µS/cm 

0 

INFO 
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6.2 Information sur les erreurs d’étalonnage du capteur de conductivité. 
 
6.2.1 Erreur lors de l’étalonnage sur le zéro conductivité. 
 

 
 
6.2.2 Erreur lors de l’étalonnage sur la boucle de tarage. 
 

 
 
6.3 Information sur les erreurs d’étalonnage du capteur température. 
 
6.3.1 Erreur lors de l’étalonnage à 0°C. 

 
 
Si vous constatez une erreur lors de l’étalonnage dans l’eau à 0°C : 

1) Vérifier la température de l’eau avec un thermomètre de précision. 
2) Vérifier la connexion entre le capteur de température et l’ACTEON 2040 
 
 

6.3.2 Erreur lors de l’étalonnage avec de l’eau à température ambiante. 
 

ETALONNAGE DU CAPTEUR TEMPERATURE 
 
ETALONNAGE IMPOSSIBLE 

offset :  
     NON CORRECT 
 

Esc   : Sortir du menu  

ETALONNAGE DU CAPTEUR CONDUCTIVITE 
 
ETALONNAGE IMPOSSIBLE 

ENTER  : Sortir du menu  

ETALONNAGE 

ENTER  : Sortir du menu  

DU CAPTEUR CONDUCTIVITE 
 
ETALONNAGE IMPOSSIBLE 

Vérifiez  :  
 le capteur et la boucle de tarage : 
- Cette dernière est-elle bien 
connectée ? Est-elle la bonne ? 
Si  vérification négative, capteur très 
probablement défectueux.  

zero conductivité impossible  :  
  
Verifiez le capteur :  
 est-il propre , sec et à l’air ? 
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ETALONNAGE 

Esc   : Sortir du menu  

DU CAPTEUR TEMPERATURE 
 
ETALONNAGE IMPOSSIBLE 

pente :  
     NON CORRECT 
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7 VISUALISER L’HISTORIQUE DES MESURES. 
Le menu historique permet de relire les 100 dernières données enregistrées et affichées sur la courbe de 
tendance. 
 
Pour visualiser les données, suivez les instructions suivantes : 
Erreur !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

����  Les touches � , �   permettent 
de se déplacer dans le menu de 
l’ACTEON 

����  Appuyer sur la touche ENTER après avoir  
sélectionné le menu  HIST 

21.42 °C 

- 24h  

2311  HISTORIQUE µS/  
 cm 

 

-  15 min  

µS/cm 

0 

3000  

ESC : Sortir du menu  

����  Les touches � , �   permettent 
de se déplacer sur la courbe de 
tendance 

21.42 °C 

-24h 

2311  MESURE 
µS/  
 cm 

CONF HIST ETAL JOUR MESU 

Mode1  R1 
       R2 

ACTEON 2040-CTZ Conductimetre 

3000 
µS/cm 

0 

INFO 
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8 VISUALISER LE COMPTE RENDU DE L’ETALONNAGE DES 
CAPTEURS. 

Le journal d’étalonnage permet de vérifier le compte rendu des derniers étalonnages. 
Pour accéder à ces informations suivez les instructions suivantes :  
Erreur !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Cette fenêtre permet de diagnostiquer s’il y a eu des erreurs sur les derniers étalonnages. 
 
Liste des messages de diagnostique sur le dernier étalonnage : 
Message Explications 
CORRECT L’ACTEON 2040 est correctement étalonné 
Coef THEORIQUE  L’ACTEON 2040 utilise les coefficients (pente et offset) théoriques (ce 

message est affiché suite à une calibration théorique) 
Pente THEORIQUE  L’ACTEON 2040 utilise la pente théorique. 
Offset THEORIQUE  L’ACTEON 2040 utilise l’offset théorique. 
Pente NON CORRECT  L’ACTEON 2040 n’est pas correctement calibré car la pente calculée lors de 

l’étalonnage est incorrect (L’ACTEON 2040 utilise alors la dernière pente 
calculée correcte). 

Offset NON CORRECT  L’ACTEON 2040 n’est pas correctement calibré car l’offset calculé lors de 
l’étalonnage est incorrect (L’ACTEON 2040 utilise alors le dernier offset 
calculé correct). 

 
 

����  Les touches � , �   permettent 
de se déplacer dans le menu de 
l’ACTEON 

����  Appuyer sur la touche ENTER après avoir 
 sélectionné le menu  JOUR 

JOURNAL D ETALONNAGE 

Etalonnage Capteur 
   CONDUCTIVITE 
  CORRECT 
Etalon 1: 0.00mg/l 
Etalon 2: 9.73mg/l 
Offset:  -0.02mg/l 
Pente:      98% 
Nom : NEOTEK-PONSEL 

Etalonnage Capteur 
   Temperature 
  CORRECT 
Etalon 1:   0.01°C 
Etalon 2:  20.00°C 
Offset:     1.65°C  
Pente :      110%  
Nom : NEOTEK-
PONSEL  

Esc: Pour sortir du menu  

21.42 °C 

- 24h  

2311  MESURE µS/  
 cm 

CONF HIST ETAL JOUR MESU 

Mode1  R1 
       R2 

ACTEON 2040- CTZ Conductimetre  

3000 
µS/cm 

0 

INFO 
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9 CONFIGURER L’ACTEON 2040. 
A partir de la fenêtre de mesure, sélectionner le menu de configuration : 
Erreur !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����  Les touches � , �   permettent 
de se déplacer dans le menu de 
l’ACTEON 

ETALONNAGE QUE VOULEZ VOUS CONFIGURER ? 

 
��� �  Moyennage reponse capteur 
��� �  Affichage graphique 
��� �  Reglage des sorties 4-20mA   
��� �  Reglage des relais  
��� �  Unite et echelle de mesure 
��� �  Langue 
��� �  Rappel reglages USINE 
 

ESC : Sortir du menu  

����  Appuyer sur la touche ENTER après avoir  
sélectionné le menu  CONF 

INFO 

21.42 °C 

- 24h  

2311  MESURE µS/  
 cm 

CONF HIST ETAL JOUR MESU 

Mode1  R1 
       R2 

ACTEON 2040- CTZ Conductim etre  

3000 
µS/cm 

0 

INFO 
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9.1 Configurer le moyennage de la réponse capteur. 
Cette configuration permet de rendre plus stable ou plus réactive la réponse du capteur. 
Par défaut, le moyennage est réglé sur 1 mesure (sans moyennage de la mesure du capteur ) : 

Erreur !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : 
Si votre mesure est instable incrémenter le moyennage. 
Si votre mesure est trop lente, décrémenter le moyennage. 
 
9.2 Configurer la courbe de tendance. 
Cette courbe de tendance permet de vérifier un cycle de régulation ou détecter des anomalies. 

����  
Les touches � et� permettent 
de sélectionner la configuration 
voulue. 

����  Appuyer sur la touche ENTER après avoir sélectionner 
le menu��� �  Moyennage reponse capteur 

����  
Les touches � et�  permettent 
d’incrémenter et décrémenter le 
moyennage 

����  Appuyer sur la touche ENTER après avoir sélectionné  le 
moyennage voulu 

CONFIG QUE VOULEZ VOUS CONFIGURER ? 

 
��� �  Moyennage reponse capteur 
��� �  Affichage graphique 
��� �  Reglage des sorties 4-20mA   
��� �  Reglage des relais  
��� �  Unite et echelle de mesure 
��� �  Langue 
��� �  Rappel reglages USINE 
 

CONFIG QUE VOULEZ VOUS CONFIGURER ? 

 
��� �  Moyennage reponse capteur 
��� �  Affichage graphique 
��� �  Reglage des sorties 4-20mA   
��� �  Reglage des relais  
��� �  Unite et echelle de mesure  
��� �  Langue 
��� �  Rappel reglages USINE 
 

CONFIG MOYENNAGE REPONSE CAPTEUR 

1   = Reponse instantanee 
100 = Reponse tres fortement lissee 

Moyennage sur  :  10  mesures.  

ENTER :Valider le moyennage 
ESC  : Annuler la procedure  
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Afin d’adapter la base de temps pour la courbe de tendance, suivez les instructions ci-dessous. 
Erreur !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����  
Les touches � et� permettent 
de sélectionner la configuration 
voulue. 

����  Appuyer sur la touche ENTER après avoir 
sélectionné le menu  ��� �  Affichage graphique .  

����  
Les touches � et�  permettent 
d’incrémenter et décrémenter la 
base de temps afin d’ajuster la durée 
de la courbe de tendance. (1sec à 15 
min) 

����  Appuyer sur la touche ENTER après avoir sélectionné 
la base de temps choisie 

CONFIG QUE VOULEZ VOUS CONFIGURER ? 

 
��� �  Moyennage reponse capteur 
��� �  Affichage graphique 
��� �  Reglage des sorties 4-20mA   
��� �  Reglage des relais  
��� �  Unite et echelle de mesure  
��� �  Langue 
��� �  Rappel reglages USINE 
 
 

CONFIG QUE VOULEZ VOUS CONFIGURER ? 

 
��� �  Moyennage reponse capteur 
��� �  Affichage graphique 
��� �  Reglage des sorties 4-20mA   
��� �  Reglage des relais  
��� �  Unite et echelle de mesure  
��� �  Langue 
��� �  Rappel reglages USINE 
 

CONFIG 

Configuration de la courbe de tendance  

DE L’AFFICHAGE GRAPHIQUE 

Base de temps : 
Plage maximum d’affichage : 11 Heures 

     7 minutes  

ENTER :Valider la selection 
ESC  : Annuler la procedure  
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9.3 Configurer les deux sorties 4-20mA. 
 
Remarque : 
Afin d’obtenir une meilleure précision sur les sorties 4-20mA, il est conseillé de les étalonner lors de la mise en 
service. 

 
Erreur !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

����  
Les touches � et� permettent 
de sélectionner la configuration 
voulue. 

����  Appuyer sur la touche ENTER après avoir sélectionné le 
menu   ��� �  Reglage des sorties 4-20mA .  

CONFIG QUE VOULEZ VOUS CONFIGURER ? 

 
��� �  Moyennage reponse capteur 
��� �  Affichage graphique 
��� �  Reglage des sorties 4-20mA   
��� �  Reglage des relais  
��� �  Unite et echelle de mesure 
��� �  Langue 
��� �  Rappel reglages USINE 
 
 

CONFIG DES SORTIES 4-20mA 

��� �  Reglage des sorties 4-20mA (definitio 
n des valeurs butees pour 4 mA et 20mA) 
 
��� �  Etalonnage des sorties 4-20 mA (pour 
ameliorer la precision de la sortie) 
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9.3.1 Régler les seuils butées pour les sorties 4-20 mA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erreur !  
 
 
 
 
 
 
 
 

����  
Les touches � et� permettent 
de sélectionner la configuration 
voulue. 

����  Appuyer sur la touche ENTER après avoir sélectionné le 
menu   Reglage des sorties 4-20mA (definitio 
        des valeurs butees pour 4 mA et 20mA) .  

����  
Les touches � et�  permettent 
d’incrémenter et décrémenter les valeurs 
des butées 4 et 20mA.  
Les touches �  et �  permettent de 
sélectionner le réglage. 

CONFIG DES SORTIES 4-20mA 

��� �  Reglage des sorties 4-20mA (definitio 
n des valeurs butees pour 4 mA et 20mA) 
 
��� �  Etalonnage des sorties 4-20 mA (pour 
ameliorer la precision de la sortie) 
 
 

����  

CONFIG DE LA SORTIES 4-20mA 
 

           Mesure CONDUCTIVITE 
Reglage du 4 mA :      Reglage du 20 mA :  
     0  µS/cm              2000 µS/cm 
 
           Mesure TEMPERATURE 
Reglage du 4 mA :      Reglage du 20 mA :  
   0.00 °C                35.00 °C 
 
 

Esc  : Sortir du menu  
Enter :Valider la selection 

 

Appuyer sur la touche ENTER lorsque vous avez 
correctement configuré les 2 sorties 4-20 mA 

Remarque : Les deux 
sorties 4-20mA sont donc 
correctement configurées. 

CONFIG QUE VOULEZ VOUS CONFIGURER ? 

 
��� �  Moyennage reponse capteur 
��� �  Affichage graphique 
��� �  Reglage des sorties 4-20mA   
��� �  Reglage des relais  
��� �  Unite et echelle de mesure 
��� �  Langue 
��� �  Rappel reglages USINE 
 

ESC : Sortir du menu  
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9.3.2 Etalonner les sorties 4-20mA. 
L’étalonnage des sorties 4-20mA permet d’améliorer la précision des sorties 4-20mA en prenant en compte la 
charge ohmique de votre appareil. 
Erreur !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erreur !  

����  
Les touches � et� permettent 
de sélectionner la configuration 
voulue. 

����  Appuyer sur la touche ENTER après avoir sélectionné le 
menu   ��� �   

CONFIG DES SORTIES 4-20mA 

��� �  Reglage des sorties 4-20mA (definitio 
n des valeurs butees pour 4 mA et 20mA) 
 
��� �  Etalonnage des sorties 4-20 mA (pour 
ameliorer la precision de la sortie) 
 
 

Appuyer sur la touche ENTER lorsque vous avez correctement 
configuré la sortie 4-20 mA pour la conductivité. 

����  
Les touches � et�  permettent 
d’incrémenter et décrémenter la valeur 
4mA.  
Les touches �  et �  permettent de 
sélectionner soit la sortie 4-20mA de 
la conductivite, soit la sortie 4-20mA 
de la température 

����  

��� �  Etalonnage des sorties 4-20 mA (pour 
ameliorer la precision de la sortie) 
 

CONFIG Procedure : 
Veuillez inserer le testeur 
4-20mA 
 

ENTER : Pour continuer 
ESC   : Sortir du menu  
 

CONFIG DES SORTIES 4-20mA 
GENERATION DU 4mA 

Entrer la valeur lue 
sur la sortie  
4-20mA Conductivite 
  4.00  mA 

Entrer la valeur 
lue sur la sortie 
4-20mA temperature 
  4.00  mA 

ENTER : Pour continuer 
ESC   : Sortir du menu  
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Appuyer sur la touche ENTER lorsque vous avez 
correctement réglé les sorties 4 mA 

����  
Les touches � et�  permettent 
d’incrémenter et décrémenter la valeur 
20mA.  
Les touches �  et �  permettent de 
sélectionner soit la sortie 4-20mA de 
la conductivité ou la sortie 4-20mA de 
la température 
 

����  

CONFIG DES SORTIES 4-20mA 
GENERATION DU 20mA 

Entrer la valeur lue 
sur la sortie  
4-20mA Conductivite 
 20.00  mA 

 

Entrer la valeur lue 
sur la sortie 4-20mA 
temperature 
 20.00  mA 

 

����  
Appuyer sur la touche ENTER lorsque vous avez 
correctement réglé les sorties 20 mA 

CONFIG QUE VOULEZ VOUS CONFIGURER ? 

 
��� �  Moyennage reponse capteur     
��� �  Affichage graphique 
��� �  Reglage des sorties 4-20mA   
��� �  Reglage des relais  
��� �  Unite et echelle de mesure 
��� �  Langue 
��� �  Rappel reglages USINE 
 

ESC   : Sortir du menu  
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9.4 Régler les sorties relais 
 
Les 2 relais sont configurables suivant 2 modes :  
- Le mode 1 permet de configurer  

- le relais R1 sur une valeur de la mesure de conductivité  
- le relais R2 sur une valeur de la mesure de la température. 

- Le mode 2 permet de configurer le relais R1 et R2 sur deux valeurs de la mesure de la conductivité. 
 
Les 2 relais sont configurables avec les attributs suivants : 

- Seuil d’alarme : Valeur de déclenchement des seuils 
- Hystérésis :   Valeur d’hystérésis pour le basculement des relais (Cette hystérésis permet de ne 

pas avoir de phénomène de pompage sur les relais) 
- Sens de déclanchement :  

Au-dessus : signifie que le relais a son contact fermé au-dessus du seuil d’alarme 
Au-dessous : signifie que le relais a son contact ouvert au-dessous du seuil d’alarme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- mode 1 : réglage en alarme  
 

����  
Les touches � et� permettent 
de sélectionner la configuration 
voulue. 

����  Appuyer sur la touche ENTER après avoir sélectionner 
le menu   ��� �  Reglage des relais .  

����  
Les touches � et� permettent de 
sélectionner le mode configuration 
voulu. 

CONFIG Configuration du mode de 
fonctionnement des relais : 

- MODE 1 : reglage en alarme 
    1 seuil sur la conduct.  
    1 seuil sur la temperature 
- MODE 2 : regulation avec 2 relais 
    2 seuils sur la conduct.  
 

ENTER : Valider la selection 
ESC   : Annuler la procedure  
 

CONFIG QUE VOULEZ VOUS CONFIGURER ? 

 
��� �  Moyennage reponse capteur 
��� �  Affichage graphique 
��� �  Reglage des sorties 4-20mA   
��� �  Reglage des relais  
��� �  Unite et echelle de mesure  
��� �  Langue 
��� �  Rappel reglages USINE 
 
 

Esc  : Sortir du menu  
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9.4.1 Configurer les relais en mode 1 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans l’exemple ci-dessus, les relais sont configurés comme ceci : 

 
 

1000 
 990 

R1 

20.01 
20.94 

R2 

Température 

Conductivite 
(µS/cm) 

����  
Les touches � et� permettent 
d’incrémenter les valeurs. 
Les touches �  et �  permettent 
de se déplacer dans les sélections 

����  Appuyer sur la touche ENTER après avoir correctement 
configurer les deux relais 

CONFIG MODE 1 : REGLAGE DES SEUILS 
ET HYSTERESIS 
 

Rel 1 pour la conductivite : 
Seuil d’alarme: 1000µS/cm Hyst :  10µS/cm 
Au dessus  du seuil, R1 au Travail   
 
Rel 2 pour la mesure temperature : 
Seuil d’alarme:20.01 °C Hyst : 0.06 °C 
Au dessus du seuil, R2 au Travail 
 

ENTER : Valider la selection 
ESC   : Annuler la procedure  
 

CONFIG QUE VOULEZ VOUS CONFIGURER ? 

 
��� �  Moyennage reponse capteur     
��� �  Affichage graphique 
��� �  Reglage des sorties 4-20mA   
��� �  Reglage des relais  
��� �  Unite et echelle de mesure 
��� �  Langue 
��� �  Rappel reglages USINE 
 

ESC   : Sortir du menu  
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9.4.2 Configurer les relais en mode 2 : 
 
Erreur !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans l’exemple ci-dessus, les relais sont configurés comme ceci : 
 

  
 
 

2000 
1990 

R1 

R2 

1000 
  990 

Conductivité 
(µS/cm) 

����  
Les touches � et� permettent 
d’incrémenter les valeurs. 
Les touches �  et �  permettent 
de se déplacer dans les sélections 

����  Appuyer sur la touche ENTER après avoir correctement 
configurer les deux relais 

CONFIG MODE 2 : REGLAGE DES SEUILS 
ET DES HYSTERESIS 
 

Rel 1 pour la conductivite : 
Seuil d’alarme: 1000 µS/cm Hyst : 10 µS/cm 
Au dessus  du seuil, R1 au Travail   
 
Rel 2 pour la Conductivite : 
Seuil d’alarme: 2000 µS/cm Hyst : 10 µS/cm 
Au dessus du seuil, R2 au Travail 
 

Esc  : Annuler la procedure  
Enter :Valider la selection 

 

CONFIG QUE VOULEZ VOUS CONFIGURER ? 

 
��� �  Moyennage reponse capteur     
��� �  Affichage graphique 
��� �  Reglage des sorties 4-20mA   
��� �  Reglage des relais  
��� �  Unite et echelle de mesure 
��� �  Langue 
��� �  Rappel reglages USINE 
 

ESC   : Sortir du menu  
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9.5 Régler l’unité et l’échelle de mesure : 
Mesure de la conductivité : 

L’ACTEON 2040 permet de s’adapter à la plage de mesure en conductivité désirée :  
- 0-2040µS/cm (résolution d’affichage 1µS/cm) 
- 0-200mS/cm (résolution d’affichage 0.01mS/cm) 
- 0-100mS/cm (résolution d’affichage 0.1mS/cm) 

Mesure de la température :  
L’ACTEON 2040 peut être configuré en °C et en °F  
 

Erreur !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����  
Les touches � et� permettent 
de sélectionner la configuration 
voulue. 

����  Appuyer sur la touche ENTER après avoir sélectionner 
le menu   ��� �  Unite et echelle de mesure 

����  
Les touches � et� permettent de 
sélectionner  l’unité voulue. 
Les touches �  et �  permettent de se 
déplacer dans les sélections des 
unitées ����  

Appuyer sur la touche ENTER après avoir correctement 
configurer l’unité voulue 

CONFIG CONFIGURATION DES UNITES 
ET DES ECHELLES DE MESURE 

ENTER : Valider la selection 
ESC   : Annuler la procedure  
 

    CONDUCTIVITE    
                  
��� �   0-2000 µS/cm 
��� �   0-20   mS/cm 
��� �   0-100  mS/cm 
 

 TEMPERATURE 
                  
��� �   Degre CELSIUS 
    Degre FAHRENHIET 

CONFIG QUE VOULEZ VOUS CONFIGURER ? 

 
��� �  Moyennage reponse capteur     
��� �  Affichage graphique 
��� �  Reglage des sorties 4-20mA   
��� �  Reglage des relais  
��� �  Unite et echelle de mesure 
��� �  Langue 
��� �  Rappel reglages USINE 
 

ESC   : Sortir du menu  
 

CONFIG QUE VOULEZ VOUS CONFIGURER ? 

 
��� �  Moyennage reponse capteur      
��� �  Affichage graphique 
��� �  Reglage des sorties 4-20mA   
��� �  Reglage des relais  
��� �  Unite et echelle de mesure  
��� �  Langue 
��� �  Rappel reglages USINE 
 

ESC   : Sortir du menu  
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Remarque : 
L’ACTEON 2040 enregistre une pente pour chaque échelle de mesure. Vous ne perdez donc pas votre 
étalonnage en changeant d’échelle de mesure.  
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9.6 Langue : 
L’ACTEON 2040 peut être configuré en Français ou Anglais. 
 
Erreur !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����  
Les touches � et� permettent 
de sélectionner la configuration 
voulue. 

����  Appuyer sur la touche ENTER après avoir sélectionner 
le menu   ��� �  Langue .  

����  
Les touches � et� permettent de 
sélectionner  la langue voulue. 

CONFIG DE LA LANGUE 

ENTER :Valider la selection 
ESC  : Annuler la procedure  
 

Selectionner la langue : 
                ��� �  Français 
                ��� �  Anglais 
 
 

����  Appuyer sur la touche ENTER après avoir correctement 
configuré la langue 

CONFIG QUE VOULEZ VOUS CONFIGURER ? 

 
��� �  Moyennage reponse capteur      
��� �  Affichage graphique 
��� �  Reglage des sorties 4-20mA   
��� �  Reglage des relais  
��� �  Unite et echelle de mesure 
��� �  Langue  
��� �  Rappel reglages USINE 
 

ESC   : Sortir du menu  
 

CONFIG QUE VOULEZ VOUS CONFIGURER ? 

 
��� �  Moyennage reponse capteur     
��� �  Affichage graphique 
��� �  Reglage des sorties 4-20mA   
��� �  Reglage des relais  
��� �  Unite et echelle de mesure 
��� �  Langue 
��� �  Rappel reglages USINE 
 

ESC   : Sortir du menu  
 



 

 
 

 
PONSEL Mesure -Groupe AQUALABO  
35 Rue Michel MARION-56850 CAUDAN 

Tél. :+33 (0)2.97.89.25.30 - Fax :+33 (0)2.97.76.55.72 
Email : ponsel@ponsel.fr ; www.ponsel.fr  

 

     Division : Environnement 
     Fiche Produit : acteon 2040 
     Domaine d’application : Eaux usées, naturelles 
     MAJ : 14/02/2011 
 

9.7 Revenir avec les réglages USINE: 
L’ACTEON 2040 peut être réinitialisé avec les paramètres par défaut : 
 
Erreur !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����  
Les touches � et� permettent 
de sélectionner la configuration 
voulue. 

����  Appuyer sur la touche ENTER après avoir sélectionné le 
menu   ��� �  Rappel reglage USINE .  

����  
Les touches � et� permettent de 
sélectionner  la confirmation de la 
procédure. 

CONFIG RAPPEL REGLAGE USINE 

ENTER :Valider la selection 
ESC  : Annuler la procedure  
 

ATTENTION, vous allez perdre tous vos 
réglages personnalises ! 
                ��� �  Oui 
                ��� �  Non 
 

����  Appuyer sur la touche ENTER après avoir correctement 
sélectionné ��� �  Oui   

CONFIG QUE VOULEZ VOUS CONFIGURER ? 

 
��� �  Moyennage reponse capteur      
��� �  Affichage graphique 
��� �  Reglage des sorties 4-20mA   
��� �  Reglage des relais  
��� �  Unite et echelle de mesure 
��� �  Langue 
��� �  Rappel reglages USINE  
 

ESC   : Sortir du menu  
 

CONFIG QUE VOULEZ VOUS CONFIGURER ? 

 
��� �  Moyennage reponse capteur     
��� �  Affichage graphique 
��� �  Reglage des sorties 4-20mA   
��� �  Reglage des relais  
��� �  Unite et echelle de mesure 
��� �  Langue 
��� �  Rappel reglages USINE 
 

ESC   : Sortir du menu  
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Suite à un rappel des réglages USINE, l’ACTEON 2040 sera configuré avec les paramètres suivants : 
 
Moyennage réponse capteur  1 
Base de temps pour l’affichage de la courbe de 
tendance 

1min 

Réglage des sorties 4-20mA  Sortie Conductivité :  la butée 4mA est réglé sur 0 µS/cm et 
la buté 20mA est réglé sur 2040µS/cm 
Sortie T°C : la butée 4mA est réglé sur -5°C et la buté 
20mA est réglé sur 35°C 

Réglage des sorties Relais  les relais sont configurés dans le mode 1 
- R1 : seuil : 2040 µS/cm hyst : 0 µS/cm au-dessous du 
seuil, le relais R1 est au travail 
- R2 : seuil : 50.00°C hyst : 0.10 au-dessus du seuil, le 
relais R2 est au travail 

Unité de mesure pour la température  °C et échelle de conductivité 0-2040µS/cm 
Langue  Français 
 

10 Menu info. 
La fenêtre INFO informe sur le type et la version de l’appareil. La version du logiciel et du matériel sont à 
rappeler lors des appels au support ou SAV PONSEL  
Erreur !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFO ACTEON 2040-CTZ Conductivity  
            Temperature  

Version du logiciel : XX.XX  
Version du matériel : XX.XX 
 

ESC  : Sortir du menu  
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11 REGLER LE CONTRASTE DE L’AFFICHAGE DE L’ACTEON 2 040. 
Le contraste de l’afficheur LCD peut être réglé afin d’ajuster l’affichage. Ce réglage ne peut se faire que dans la 
fenêtre de mesure.  
 
Erreur !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����  L’appui sur les touches ESC et 
�  simultanément permet de 
diminuer le contraste. 
L’appui sur les touches ESC et 
�  simultanément permet de 
augmenter le contraste 

21.42 °C 

-24h 

2311  MESURE 
µS/  
 cm 

CONF HIST ETAL JOUR MESU 

Mode1  R1 
       R2 

ACTEON 2040-CTZ Conductimètre 

3000 
µS/cm 

0 

INFO 
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12 Caractéristiques techniques : 
 

Caractéristiques techniques 
Gamme de mesure  
(compensée en température à 25°C)  

0-2040µS/cm ou 0-20mS/cm ou 0-100mS/cm 

Reproductibilité de la mesure de 
conductivité 

2% 

Gamme de mesure Température - 10,00 à + 50,00 °C 
Précision de la mesure T°C   ±0,1 °C 
Boîtier ABS (IP 65) 
Affichage Ecran LCD à cristaux liquides  
Température fonctionnement -  25°C à + 55 °C   
Alimentation 230 VAC 60Hz possibilité de configuration en usine en 115V VAC 60Hz  

en option : 12-24 V Continu 
Protection par fusible de 250mA 

Consommation max 10 VA   
Sorties 4-20 mA 2 sorties isolées galvaniquement (charge résistive max.700 Ohms) 

- Réglable de 0,00 à 100 mS/cm,  
- Réglable de 10,00 °C à + 50,00 °C.  

Sorties Relais  2 Relais configurables selon 2 modes : 
- Réglage en mode alarme (1 seuil sur la conductivité et 1 seuil T°C) ;  
- Réglage en mode régulation (deux seuils sur la conductivité). 
Puissance de coupure  : 3A sous 230VAC ou 50VDC 

Norme CE 
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13 Capteur de conductivité. 
 
13.1 Principe de la conductivité à induction électromagnétique. 
 
Un bobinage torique est excité à fréquence fixe et l’on récupère la réponse sur un deuxième bobinage accordé 
sur le premier. Le couplage, fonction de la conductivité se fait par l’intermédiaire de la solution conductrice. 
 
13.2 Caractéristiques : 
 
Température de fonctionnement : -10°C à 60°C 
Matière : Delrin, inox, polyuréthanne, cuivre et caoutchouc. 
      Le capteur est recouvert d’un vernis fongicide. 
 
Poids : 350 g environ  pour la sonde  
             1,1kg environ  pour la sonde sur 10m de câble 
 
Gamme de travail : 0-2040 µS/cm à 0-100mS/cm  selon la gamme de mesure sélectionnée.  
   Mesure compensée en température  
 
Fréquence de travail  : 10KHz environ 
 
Signal transmis : Tension continue 0-1V environ 
Electronique de modulation-démodulation et pré-amplificateur intégrée dans le manche du capteur. 
 
Longueur de câble : 300 m max 
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13.3 Plan mécanique : 
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13.3.1  Procédure de mesure. 
 
Agiter initialement le capteur d’un mouvement pendulaire pour chasser l’air du conduit axial lors de 
l’introduction dans l’eau 
La mesure peut être validée au bout de quelques minutes de stabilisation thermique (30 secondes par degré 
d’écart du liquide avec la température initiale du capteur délivrée par la Pt 100 ) 
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13.3.2 Précaution à prendre : 
 
- Ne pas choquer le capteur, surtout dans l’air. Bien que de fabrication robuste, les tores magnétiques de la tête 
de capteur pourraient se fêler 
 
- Attention à toujours laisser autour de la tête du capteur un volume d’eau libre suffisant pour éviter l’altération 
du signal par effet du « phénomène de paroi » ou « effet de bord », les lignes de champ électrique engendrées par 
le capteur étant déformées, la résistance de l’eau hors conduit axial mesurée par le capteur augmente. 
 

 
 
 
 

Volume d’eau 

minimum �� 4 litres 
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13.3.3 MAINTENANCE / ENTRETIEN 
 
13.3.3.1 Nettoyage du capteur 
 
Entre chaque campagne de mesures, nettoyer le capteur : surtout le conduit axial et ses débouchés latéraux ainsi 
que l’extrémité de la Pt 100W (le temps de réponse peut augmenter). 
 

 
Utiliser de l’alcool à brûler de préférence et un goupillon non métallique (un goupillon à nettoyer les tétines de 
biberons convient parfaitement). 
 
Remarque : 
Certains solvants peuvent ternir le brillant du revêtement siliconé, sans altérer cependant ses caractéristiques 
physico-chimiques et sa résistance. 
 
De plus, en abrasant trop l’intérieur du conduit axial, on risque de modifier à la longue sa constante de cellule. 

 
13.3.3.2 Le câble : entretien et précautions d’usage 
 
Il peut être lavé à grande eau à l’aide d’un agent détersif. 
 
®  Ne pas vriller le câble et faire des noeuds, qui à la longue risqueraient de l’endommager. De préférence 
utiliser un touret enrouleur/dérouleur pour sa manipulation (manutention). 
 
®  Ne pas blesser le câble (Ne pas percer sa gaine en polyuréthane même avec une pointe fine), surtout pour la 
partie immergée. En effet la tresse métallique interne du câble, faisant mèche, absorberait l’eau par capillarité. A 
la longue l’électronique du capteur risquerait d’être endommagée par la migration aqueuse électrolytique 
(corrosion lente). 
 
®  Ne pas trop tirer sur le câble au niveau du presse-étoupe du capteur. 
 
®  Ne jamais tenter de dévisser ce presse-étoupe. L’étanchéité du capteur ne serait plus garantie. 
 
Attention à certains animaux, type rongeurs (rats, etc...) qui pourraient endommager le câble. 
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13.3.4 STOCKAGE /TRANSPORT 
 
Stocker le capteur propre de préférence à l’abri des conditions climatiques extérieures (entre – 15 et + 65°C). 
Stocker le capteur à l’abri des vibrations et chocs violents. 
Les capteurs supportent la dépressurisation. 
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13.3.5 Tableau de correspondance entre Conductivité, Concentrations salines et 
Résistivité des eaux 
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14  Questions/Réponses. 
 
14.1 Anomalies sur l’affichage : 
 
L’écran LCD est trop foncé : 

Appuyer sur ESC et plusieurs fois sur la touche �  afin de diminuer le contraste. 
 
L’écran LCD affiche des caractères anormaux : 

Faire un RESET du microcontrôleur afin de réinitialiser l’afficheur LCD en suivant les instructions 
suivantes : 
 
1) Ouvrir le boîtier du transmetteur ACTEON 2040. 

 
2) Insérer un CRAYON BOIS ou PLASTIQUE (NE PAS UTILISER DE TOURNEVIS OU DE 

PIECE METALLIQUE) dans le trou situé dans la partie haute du boîtier . 

 
Figure 7 - Reset de l'ACTEON 2040 

 
 

3) Vérifier le redémarrage de l’écran graphique. 
 

Remarque :  
Vos configurations et votre étalonnage sont sauvegardés en EEPROM et ne seront pas perdus suite à un 
reset ou à une coupure de courant. 
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15 Annexe : 
 
Câblage de l’ACTEON 2040 : 

 
Figure 8 –Câblage du transmetteur sans l’option PON-ACT-24V 
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Si le capteur de température n’est pas connecté, il faut relier les bornes 28 et 29 avec le shunt 
(fourni par défaut). 
Si le capteur de température est connecté, il faut enlever le shunt entre les bornes 28 et 29  

 

 

A chaque fermeture du couvercle de l’ACTEON, il est impératif de vérifier que le joint 
d’étanchéité est bien positionné dans sa rainure (sur le couvercle)  
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SAV : 
 
PONSEL  
Service SAV  
35 rue Michel Marion  
56850 CAUDAN 
TEL : +33 (0)2 97 89 00 41  
FAX : +33 (0)2 97 76 55 72 
 

Numéro de série : 

 


