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Systeme ultrasonique de mesure de niveau
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Déclaration de conformité EG
Conformément a

-la directive CE de basse tension 73/23/EWG, annexe Il (version 2003)
-la directive CE EMV 89/336/EWG, annexe | et Il (ver sion 2003)

Par la présente, nous déclarons que la conception de

Désignation: Appareil de mesure Blackbox avec capte  ur

correspond en version livrée aux Titre
prescriptions mentionnées ci-dessus et
aux directives CE et normes DIN EN
suivantes: Directive/ Norme

73/23/ EG Directive CE
Directive de basse tension

EN 61010-1 Prescriptions de sécurité pour appareils de mesure électriques, de
commande, de réglage et de laboratoire; partie 1: exigences générales

89/336/EG Directive CE: EMV

EN 50081-1

EN 50082-2

2 Vue d’ensemble et application conforme
2.1 Vue d’ensemble BLACKBOX sans afficheur
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1 Indicateurs LED

2 Compartiment de connexion

3 RS232 (RJ45)

4 Presse-étoupe

5 Option: Capteur ultrasonique p. ex. P-03

2.2 Vue d’ensemble BLACKBOX avec afficheur

1 Afficheur

2 Compartiment de connexion

3 Interface RS232 (RJ12)

4 Presse-étoupe

5 Clavier

6 Affichage relais

7 Option: Capteur ultrasonique p. ex. P-03

2.3 Conditions d utilisation

L appareil de mesure de type Blackbox ainsi que les capteurs associés permettent
I"enregistrement de la distance, du vide et du niveau. Les valeurs seuil autorisées, décrites au chapitre
« Données techniques » sont impérativement a respecter!
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Toutes les valeurs seuil divergentes des conditions d’utilisation, si elles ne sont pas validées (par
écrit) par NEOTEK-PONSEL , ne sont pas prises en compte par la garantie accordée par le fabricant.

@ L appareil est exclusivement destiné a |"utilisation décrite ci-dessus. Un autre emploi au-dela
de cette utilisation ou encore la transformation de |"appareil sans I"accord écrit du fabricant n"est pas
conforme a la clause. Le fabricant ne répond pas de dommages en résultant. L exploitant supporte

seul le risque. La durée de service est fixée a 10 ans. Apres ce délai, un contréle en liaison avec une

révision générale est a effectuer.

@ Au moment de l'installation, respectez scrupuleusement les certificats de conformité et d essai

de I"'administration délivrant I"homologation

2.4 Données techniques

Convertisseur Alimentation

115V AC /230 V AC +5 % / -10 %; 50/60 Hz
Tension continue 10-28 V DC, 10 W puissance
maximale (typique 5 W)

Dispositif de sécurité

50 mA pour 200 — 240 V AC, 100 mA pour 90 -
120 VAC

Précision 0,25 % de la plage mesurée ou 6 mm (la plus
grande valeur est valable)
Résolution 0,1 % de la plage mesurée ou 2 mm (la plus

grande valeur est vala-ble)

Vitesse de réponse

Réglable

Boitier

- Matériau: Polycarbonate, classe
d’inflammabilité UL94HB

- Poids: Montage mural: env. 1000g, IP 66
- Cotes: 130mm x 130mm x 60mm

Entrée de cable

Entrée de cable sur la face inférieure: 3 x M20 ;
Appropriée pour cable 6-12 mm

Agrément Ex (option)

Uniquement en liaison avec capteurs de la série
dB avec agrément pour zone 1 et 2
correspondant

Température (électronique)

-20°C a4 +45°C

Traitement d"échos

Logiciel DATEM (Digital Adaptive Tracking of
Echo Movement)

Entrées

- 1 capteur connectable (P-03 a P-40)

Sorties

- Sortie numérique: Interface RS232 entierement
Duplex

- Sorties relais: 2 contacts inverseurs 10 mA/12 V
DC a 2 A/240 V AC (charge ohmique)

Options:

- Sortie 0/4 a 20 mA séparation galvanique
(jusqu’a 150V) Charge 1 k (réglable et
adaptable) résolution 0.1%

- Interface RS485 (pour MOD-/ProfiBus)

Programmation

- Via clavier et écran

- Programmation par PC via prise RJ12 dans le
boitier de raccordement (RS232)

- Kit de programmation/programmateur (option
pour version aveugle)
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3 Indications générales de sécurité et de danger

3.1 Indications de danger

3.1.1 Indications générales de danger

A Indications de danger

Elles sont encadrées et marquées par ce signe

‘b Indications

Elles sont encadrées et marquées par une «main »

A Dangers dus au courant électrique

lIs sont encadrés et marqués par ce symbole

Pour la connexion, la mise en service et le fonctionnement de la Blackbox, il est impératif de
respecter les informations et prescriptions NF et EX ainsi que les prescriptions et préventions de
sécurité en vigueur.
Toutes les manipulations, autres que des opéra®msontage, de connexion et de programmation, sont
pour des raisons de sécurité et de garantie exelugint réservées au personnel NEOTEK-PONSEL

lIs sont encadrés et marqués par un «panneau STOP.

3.1.2 Indications patrticulieres de danger

A Etant donné que la majorité des applications de ce systéme de mesure sont réalisées dans
les eaux usées, il est important de prendre en compte, au moment du montage et du démontage du
systeéme, que convertisseurs, cables et capteurs peuvent étre chargés de germes dangereux ou
polluants. Il est important, pendant votre activité avec cet ensemble de mesure, de prendre les
précautions nécessaires, afin d”éviter tout danger pour la santé !

3.2 Marquage des appareils

Les indications répertoriées dans ce manuel sont valables uniquement pour le type d’appareil spécifié
sur la page de garde.

La plaque signalétique est fixée sur la face inférieure de I'appareil et comporte les indications
suivantes:

- Le nom et les coordonnées du fabricant

- Identification CE

- Identification de la série et du type, le cas échéant, du n°de série
- L’année de fabrication
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Lors de demandes de renseignements ou de commandes de piéces détachées, il est important de
nous communiquer le n°de référence ainsi que le n° de série du convertisseur ou capteur. Ces
éléments permettront un traitement rapide de votre demande.

b Ce manuel est partie composante de I'appareil, il doit étre a la disposition du personnel
exploitant.
Les indications de sécurité y figurant doivent étre respectées.

A

Il est strictement interdit de mettre hors service les dispositifs de sécurité ou de modifier leur
fonctionnement

3.3 Installation de piéces de rechange et d usure

Nous vous rendons expressément attentifs, que des piéces de rechange ou pieces accessoires
qui n“ont pas été livrées par Neotek-Ponsel, ne sont ni contrélées ni validées par nos soins.
L’installation et/ou I"utilisation de tels produits peut, le cas échéant, modifier les propriétés prédéfinies
de I"appareil par rapport a sa construction. Neotek-Ponsel n"assumera aucune responsabilité pour des
dommages survenus lors de I"utilisation de pieces ou accessoires qui ne sont pas d’origine.

3.4 Procédure de déconnexion

: Avant d’effectuer des travaux de maintenance, de nettoyage et/ou de réparation (uniquement
par du personnel qualifié) I"appareil doit étre mis hors tension.

3.5 Obligations incombant a |"exploitant

‘b Dans I EEE (Espace Economique Européen) observez et respectez dans la version légale la
convention nationale des directives générales (89/391/EWG) ainsi que les directives individuelles s’y
rapportant et particulierement la directive (89/655/EWG) relative aux prescriptions minimales quant a
la sécurité et a la protection sanitaire lors de I utilisation par les employés de moyens de production au
cours de leur travail.

L’exploitant doit se procurer le permis local d’exploitation et observer les obligations qui y sont liées.
En outre, il doit respecter les dispositions Iégales locales relatives a :

- La sécurité du personnel (réglementation sur la prévention des accidents)

- La sécurité des moyens de production (équipements de sécurité et de maintenance)
- La dépollution du produit (loi sur les déchets)

- La dépollution du matériel (loi sur les déchets)

- Le nettoyage (produit de nettoyage et dépollution)

- Et les dispositions relatives a la protection de I'environnement.

Connexions:

Avant la mise en fonctionnement de |"appareil, I'exploitant s"assurera que les prescriptions locales,
guant au montage et a la mise en service, ont été respectées (p. ex. pour un fonctionnement en

canal).
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4 Principe de fonctionnement
4.1 Généralités

La Blackbox est un appareil de mesure ultrasonique permettant I"acquisition de niveaux.
Des relais librement programmables sont disponibles pour la sortie des données ainsi qu’une interface
RS232 en standard. En option une sortie mA avec séparation galvanique ou une interface RS485.
Lors de la connexion d"un capteur ultrasonique, le convertisseur émet une impulsion vers le capteur.
Le capteur ultrasonique, installé verticalement a la surface du produit génére une impulsion
ultrasonique. Le son est reflété par le milieu a mesurer, réceptionné comme écho par le capteur et
transmis a la Blackbox. A partir du temps de transit entre I"émission et la réception de I"écho, la
Blackbox détermine la distance entre le capteur et le milieu a mesurer. La valeur ainsi déterminée
pourra étre réceptionnée comme niveau ou distance.

Le logiciel de traitement d"échos DATEM est le garant pour une mesure fiable. Grace au choix
possible de "I"écho adéquat", la suppression d échos parasites est trés simple.
Selon le type de capteur, la Blackbox mesure des liquides ou solides dans des plages de 0.125 m a
40 m.

Les relais sont librement personnalisables et peuvent étre programmés pour diverses
fonctions d"alarme ou simplement comme permutation de pompe. La Blackbox dispose d"une sortie
0/4-20mA séparée galvaniquement, permettant la connexion d”afficheurs externes ou la transmission
de données de mesure vers un SPS. Cette sortie est librement réglable.

L’ interface RS232 permet de connecter la Blackbox a un PC fixe ou portable. Un logiciel
correspondant permet de transmettre des profils d"écho et des valeurs de mesure a partir de la
Blackbox.

La programmation de la Blackbox est réalisée via le clavier ou dans le cas de la version
aveugle (sans écran ni clavier) via le logiciel PC ou un kit de programmation sera simulé a I'écran de
I'ordinateur ou PC portable. Enfin en option, possibilité d’acquérir un programmateur manuel avec
clavier et écran.

Les parameétres préréglés restent acquis méme lors d"une coupure de courant.

4.2 Variantes d appareil

Différentes variantes de la Blackbox sont disponibles.

4.2.1 Convertisseur

Le systeme de mesure se différencie par le choix possible de différents types de capteur.
L appareil est identifié par un numéro de référence imprimé sur un autocollant résistant aux
intempéries, situé sur la face arriere, en haut de I"appareil.
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HMX Convertisseur NivuMaster pour mesure de niveau par ultrasons
Sans afficheur, alimentation: 230 ¥V AC et 24 V DC

Type Mode de mesure

- L-2 Miveau, tendance

Relais: Fonctions alarme librement programmables

Hardware Relais Saortie Entrés Canal de mesure

0/4-20mA 4-20md

2101 2 1 0 1
Construction / boitier
(1] IPEE Boitier, sans clavier et afficheur
BBT IPEE Boitier, avec clavier et afficheur

Langue | Menu guidé
DE Allemand
EN Anglais

FR Frangais

MM - 2101 | 00 |

Fig. 4-1 Référence du convertisseur NivuMaster L-2

4.2.2 Capteurs ultrasoniques pour Blackbox

Les capteurs dB sont disponibles avec différentes options.
Le type de capteur est identifié par la référence article située sur le cable du capteur.

Type Echelle de mesure

P03 0.125 & 3m de liquides (avec filetage 17 en face frontale)
PM3 0,07 & 3m de liguides (toit de protection et jupe de submersion incus)
PS& 0.20 & 6m de liquides

P0G 0,30 & Sm de liquides

P10 0,20 & 10m de liquides

P15 0,50 & 15m de liquides

P25 0,50 & 25m de liquides

P40 1.2 3 40m de liquides

Longueur de cable du capteur

Longueaur de cible 5m

Longueur de cible 10m

Longueur de cible 20m

Longueur de cible 30m

Longusur de cible S0m

Laongueur de cible 100m

828835

Longueur speciale sur demande
Construction
o Standard
Agrément
o Aucun
Ex Zonel (EEx m Il TE)
rd Ex Zoned (unigu. avec comvertisseur Ex Zoned)

Extensions
L] Sans

1 Rewvétement de la face émeittrice avec mousse synthétique
Me convient pas a4 PO3, PM2, PSE6

SUB - jupe de submersion 17 (uniquement powr PO3)

EUB - jupe de submersion B3 mm
{uniquement pour PS8, P08, P10 et P15)

NMS- |

Fig. 4-2 Références capteurs ultrasoniques
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5 Stockage, livraison et transport

5.1 Contrble de réception

Nous vous invitons a vérifier le matériel livré dés réception avec son bon de livraison. De signaler des
avaries de transport sans tarder a la société de transport et de nous en informer également.
Signalez-nous également des livraisons incomplétes dans un délai de 2 semaines.

l& Des réclamations ultérieures ne seront plus acceptées!

5.1.1 Livraison

Une livraison standard du systeme de mesure Blackbox comprend:

- Le manuel d'instruction avec le certificat de conformité. Toutes les étapes nécessaires pour
le montage et le maniement du systéme de mesure y sont mentionnées.

- Une Blackbox avec logiciel de programmation et céble de liaison
Le capteur ultrasonique correspondant est a commander séparément

(p. ex: P-03).
D’autres accessoires selon commande. A vérifier a I'aide du bon de livraison.

5.2 Stockage

Respectez impérativement les conditions de stockage suivantes: Température maxi: + 70C
Convertisseur: Température mini: - 30C
Humidité maxi : 80 %, pas de
condensation

Capteur: Température maxi: +90C (+75T
en Zone Ex)

Température mini: - 40C
Humidité maxi : 100 %

5.3 Transport

Capteur et convertisseur sont congus pour une installation dans le rude domaine de l'industrie.
Néanmoins ils ne devraient pas étre exposés a des chocs et heurts violents, des secousses ou
vibrations.

Le transport doit s'effectuer dans I'emballage d'origine.

5.4 Retour de matériel

Le retour de matériel doit s'effectuer dans I'emballage d'origine, franco de port directement a notre site
de SAV/location de Guidel (France).
Un retour de matériel, insuffisamment affranchi ne sera pas accepté !
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6 Installation

6.1 Généralités

Respectez, lors de I'installation électrique, toutes les prescriptions légales en vigueur.

A L"alimentation de la Blackbox doit étre protégée séparément 6A (fusible a action retardée).
Mettre en place un hors circuit séparé, p. ex. coupe-circuits thermiques a caractéristique >B<.

Avant de mettre sous tension, mettez en place convertisseur et capteur et vérifiez leur bonne
installation. Celle-ci devrait étre réalisée par un personnel qualifi€. Respectez toutes les normes
Iégales ainsi que les prescriptions techniques.

Tous les circuits électriques extérieurs, cables et conduites qui seront connectés a |"appareil
possederons une résistance disolement de minimum 250 kOhms. Si la tension excéde 42 V DC, une
résistance d’isolement de 500 kOhms est au minimum nécessaire.

La section transversale des lignes de réseau sera au minimum de 0,75 mm2 et devra
correspondre a IEC 227 ou IEC 245. Les appareils ont une protection IP 66.

La tension de commutation maxi admissible vers les contacts relais ne doit pas excéder 250 V.
Notamment dans |"esprit de I'agrément EXx, il faudra vérifier si I"alimentation des appareils doit étre
intégrée dans le concept d"arrét d’urgence du systeme.

6.2 Montage et connexion du convertisseur

6.2.1 Généralités

Certains critéres déterminent I'emplacement pour le montage de la Blackbox:
Evitez absolument:

- Un ensoleillement direct

- Des objets émettant une grosse chaleur (température ambiante maxi.: +40°C)

- Des objets a grand champs électromagnétique (p. ex. convertisseur de fréquence)
- Des substances chimiques corrosives ou gaz

- Des chocs mécaniques

- Installation a proximité de trottoirs ou de pistes cyclables

- Des vibrations

- Des rayonnements radioactifs

Lors des travaux d’installation, veuillez prendre en compte que des composants électroniques
peuvent étre détruits par des charges électrostatiques. Il est donc conseillé, lors de I'installation,
d”éviter des charges électrostatiques inadmissibles grace a des mesures de mise a la terre

adéquates.
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6.2.2 Dimensions du boitier

Le convertisseur est uniguement livrable en montage mural.

130mm (5.42") m (2.36 113mm (4.45")

(Epp) wgy)

130mm (5.1

Fig. 6-1 Boitier montage mural

6.2.3 Connexion du convertisseur

Généralités

Lors des travaux d’installation, veuillez prendre en compte que des composants électroniques
peuvent étre détruits par des charges électrostatiques. Il est donc conseillé, lors de I'installation,
d"éviter des charges électrostatiques inadmissi-bles grace a des mesures de mise a la terre
adéquates.

b Avant une premiére connexion, exercer une légere pression sur la vis a I"aide d"un tournevis,
pour faciliter son dévissage et garantir une jonction correcte par serrage.

W Refermez le compartiment de connexion a I"aide du couvercle et des 4 vis livrées, pour éviter
que de I'eau ou des saletés ne puissent y pénétrer. En cas de fermeture incorrecte, le degré de
protection notifié ne peut étre garantit !

SORTIE CAPTEUR PORT SERIE
10=28VDC RELAIS2 4=20mA POW. SIG. RS232
+ - L NO COM NC oV +mA ROUGE BLANC —
(4]/5[6] [10[11]12] [15]16] [19[20] "]
11]2[3] [7]8]9] | | | [17]18] 2:7d
L N L NO COM NC SCR. oy 3-Rxd
ALIMENTATION RELAIS1 VERT NOIR 4-Com
(AL PMENTATION GAMME FREQUEMNCE FUS|BLE 6 = SV
230VAaC 200=240 SNE0Hz | 50mA relarda
115WAC 90-120 S0fB0Hz  [100mA retardé ’
PUISSANCE max. 10W

Fig. 6-2 Occupation des bornes du boitier montage mural NM L-2
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6.2.4 Tension d’alimentation de la Blackbox

Le Blackbox peut étre alimenté en courant alternatif 115/230 V AC. De méme, une alimentation en
courant continu 10 - 28 V DC est possible.

Les interrupteurs a coulisse situés au-dessus des bornes de connexion servent d'interrupteurs
supplémentaires (ON et OFF).

La prise de puissance maximale est de 10 W.

@ Le commutateur des sélecteurs de tension doit étre réglé avant la mise sous tension.

6.2.5 Connexion du capteur

( Y Des connexions non conformes ou I'emploi d"un autre type de cable peuvent provoquer des
défauts, voire la défaillance de la mesure.

La connexion du convertisseur est réalisée dans le bloc de connexion capteur. Lors du raccordement
d"un capteur ultrasonique, le schéma ci-dessous est fournit:

i botede 1
% f : COnnNExion |
Ed5O A 11 sane
MG R A I i 1 ] | H
1
E2uol (LT[ e
oa g« | | | II E L
I::Jg% l|il;-'.,1: T
e |
I~ |t
— |8
wn >
Fig. 6-3 Connexion d un capteur ultrasonique de la série P

@ Pour rallonger un conducteur capteur on utilisera un cable blindé 3 fils (p. ex. ;. LIYCY 4 x
0,75mm.

6.2.6 Connexion capteur en zones Ex

Le Blackbox doit étre installé hors de zones Ex.
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Zone non Ex Zone Ex

Convertisseur

Capteur P

Fig. 6-4 Connexion en zone Ex

Pour des applications en Zone Ex 1 ou 2, utilisez un capteur agréé ATEX, alimenté par un fusible
disposant d’un pouvoir de coupure de 4000 A.

d Important:
Respectez I'étiquetage du capteur!!!!

6.2.7 Interface RS232

L’ interface RS232 est disponible sur la borne plate via une prise RJ-45.

Connecteur
9 broches
RL 11
Varl

A * P \

3 8 Rouge }u ;

2 | 7 Mair I ll il

1 B |

Longueur max, 10m

Fig. 6-5 Cable de liaison du NivuMaster vers un PC

Nota:
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L’interface RS232 permet de récupérer directement diverses données et paramétres. A cet effet on
utilisera un programme de terminal de communication.

L’interface sera réglée comme suit:

Vitesse de transmission: 19200 Bauds; 8 bits utiles; pas de parité; 1 bit stop

6.3 Mesure de protection surtension

Pour une protection efficace du convertisseur Blackbox, il est nécessaire de protéger I"alimentation et
la sortie mA par des limiteurs de tension.
La protection du capteur peut étre réalisée par un SonicPro .

1 Protection contr rtension i NivuMaster

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

: : MivuMaster

: Alimentation 230V AC :

1 — 1

. L1 =4 L1 . OL1

1 N — N | EnerPro [y 1 N

! — 220 TR |— !

! . PE PE[— * Borne libre de potentie {JPE

1 1

1 1

1 1

T i . :

1 & 1 NivuMaster

1 o Alimentation 230V AC 1

1 = 1

! gu + =1 1P| ; {+24v DC

. g - —| 2| EnerPro [2p ! {Jov DC

1 —— 2x1 24V — 1

! —  PE PE * Borne libre de potentiel —1—_JFE

1 1

1 1

1 1

1 1

: : MivulMaster

1 Sortie mA 1

1 1

1 + — 1 1P i O+

1 i ] 1

I - — 2| DataPro |op i O-

i — 2x1 24/24 — _ N

i PE PE * Borne libre de potentiel O

1 1

1 1

1 1

p L !

1 1

1

1

1

: * Dans le cas de I'utilisation de plusieurs parafoudres, raccordez ce

: bornier de protection de la mise 4 la terre entre eux,

: Ensuite ne connectez qu’une fois a la borne de masse/lterre,

1

1

1

1

1

1

Fig. 6-6 Raccordement protection surtension
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6.4 Exemple d application
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Le point zéro est simple a déterminer lors que le bassin ou le réservoir est vide. La distance
est effectuée parla Blackbox, la valeur sera rentrée au paramétre P105 comme point zéro.

7 Mise en service
7.1 Généralités

Information pour I"exploitant

Avant de procéder au raccordement et a la mise en service de la Blackbox, il est impératif de
prendre en compte les informations d"utilisation ci-dessous!

Ce manuel contient toutes les informations nécessaires a la programmation et a I"utilisation de
["appareil.

Il s"adresse a un personnel qualifié en matiére technique et hydraulique, ayant des
connaissances dans les domaines de la technique de mesure, d"automatisation, de télématique et
d"hydraulique des eaux usées.

En cas d"ambiguités ou de difficultés quant au montage, au raccordement ou a la
programmation, n"hésitez pas a nous contacter.

Principes fondamentaux

La mise en service de cet ensemble de mesure ne doit étre réalisée qu aprés achévement et
contréle de l'installation. Avant la mise en service, la lecture de ce manuel est indispensable, ceci
pour éviter toute erreur de programmation. Familiarisez-vous avec la manipulation de la Blackbox via
le programmateur ou par PC a I"aide du manuel, avant de démarrer le paramétrage.

Aprés connexion du convertisseur et capteur (décrit au chapitre 6.2.3 et 6.2.5) nous passons a
présent au paramétrage.

La surface de commande de la Blackbox a été congue de telle maniere, que méme des
utilisateurs non entrainés sont en mesure de réaliser des réglages de base pour un fonctionnement
fiable de I"appareil.

Nous vous conseillons de faire réaliser une programmation par le fabricant dans le cas de
programmations (applications) volumineuses, de conditions hydrauliques complexes, d’'un manque de
personnel qualifié suite a un protocole de réglage et d erreur. Notre SAV reste a votre entiére
disposition.

7.2 Programmateur amovible

Un programmateur amovible est nécessaire pour la visualisation ou la modifica-tion de
parameétres.

Programmateur amovible PC

Un logiciel (CD) pour programmateur amovible peut étre acquis (option) pour le systéme de
mesure Blackbox. Insérez le CD dans votre lecteur et procé-dez a son installation. Aprés installation,
reliez le PC a la BLACKBOX via le raccordement série ou |'interface RS232 a |"aide de la prise RJ12.
Celle-ci est située sur le bornier dans le boitier de la Blackbox. Aprés un double-clic sur le symbole
.programmateur amovible“, le PC sera automatiquement relié a I'appareil. L affichage ci-dessous
apparaitra un cours instant et aprés une connexion réussie, les valeurs de mesure momentanées
seront affichées indépendamment du mode de mesure et de I"appareil sélectionné.

Le choix de l'interface COM 1...4 est réalisé via clic droit sur le clavier du programmateur amovible.

Si vous utilisez le logiciel programmateur, vous pourrez manipuler le clavier virtuel a touches,
en cliquant sur la touche correspondante.
Alternativement, vous pourrez rentrer des valeurs numériques directement via le clavier PC, alors que

~Enter* correspond a la touche >E< et ,Esc" a la touche >C<, sur I'appareil BLACKBOX.
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Programmateur amovible avec afficheur (option)

Le programmateur amovible (option) avec afficheur peut étre utilisé pour programmer autant d unités
BLACKBOX que souhaitées, sa manipulation est comparable a celle du logiciel PC. Relier le
programmateur amovible a I"aide du cable livré via I'interface RS 232 a la prise RJ12 a I'intérieur de la
Blackbox. Vous verrez alors un cours message comme dans le logiciel PC. Aprés une connexion
réussie, les valeurs de mesure momentanées seront affichées indépendamment du mode de mesure
et de I"appareil sélectionné.

Le clavier du programmateur amovible (avec afficheur) de I"appareil est identique au
programmateur virtuel du logiciel PC.

7.3 Descriptif de |"afficheur

Les affichages décrits ci-dessous sont valables aussi bien pour I'écran PC du kit de programmation
gue pour le programmateur amovible avec afficheur.
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1. Afficheur principal 6 digits

Mode Run:

Affichage de la valeur de mesure

actuelle ou affichage de la valeur

de mesure activée par la touche «
fonction » (Info)

Mode Programme :

Affichage des parameétres et des
valeurs enregistrées.

Mode Test (Simulation):

Affichage de la valeur de mesure
simulée.

défilement

2. Afficheur auxiliaire 12 digits alphanumériques avec fonction de

Mode Run:

Affichage des unités de mesure ¢
P104 ou de la modification
momentanée du statut relais, ain:
que des messages et affichages
pouvant étre interrogés a l'aide d
touches « fonction »(Info).

Mode Programme:

Affichage des fonctions des
parametres, propositions d”entrée
et descriptions

7.4 Utilisation (bases)

La commande s’effectue par menu guidé, assistée par des graphiques explicatifs. Le tableau ci-
dessous renseigne sur la fonction des différentes touches. On différentie entre les fonctions du mode

Run et du mode Programme.
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7.5 Avant branchement

Vérifiez impérativement avant branchement les points ci-dessous:
- La Blackbox est-il installé correctement?
- L"alimentation est-elle bien appliquée?
- Le capteur ultrasonique est-il installé selon les prescriptions (manuel)?
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- Les relais sont-ils bien connectés et correctement programmés?
- Le sélecteur de tension est-il bien réglé?

- Lors du branchement de la Blackbox, celui-ci passe en mode Run. Si le capteur est raccordé
correctement, la distance entre capteur et milieu sera affichée, dans la mesure ou le capteur
correspondant a été réglé en P101 (standard P-06).

8 Paramétrage

8.1 Installation rapide

Pour des applications standards, vous disposez d"une fonction installation rapide.

Au cours de la programmation, I"utilisateur est interrogé par rapport a des fonctions relais, bien qu’il
ne puisse influencer I"attribution de fonctions relais.

En pratique, ceci peut créer des problemes, vu que les relais sont cablés avant la MES. Dans ce cas,
lors de I"utilisation de la fonction installation rapide, les questions relatives aux fonctions alarme et
réglage sont a confirmer par NON. Plus tard, les relais pourront étre programmés séparément.

L avantage de cette installation rapide, ¢ est que la Blackbox guide " utilisateur vers tous les
parameétres importants. Elle n"apporte que peu d avantages a un utilisateur confirmé.

8.2 Bases fondamentales du paramétrage

1997 Entrez ce chiffre comme code
d’acces a la Blackbox.
Confirmez par ,E".

Ne transmettez pas ce code d accés a des personnes non autorisées, ne le laissez pas en
apparence prés de I"appareil. Ce code protége contre tout accés non autorisé.

A I'issue du paramétrage, I"appareil fonctionne selon les derniéres valeurs réglées. Apres env. 20-30
secondes, la Blackbox est nouveau opérationnel.

Ce manuel décrit toutes les possibilités de programmation de la Blackbox. Sont disponibles
pour la variante standard, 1 sortie analogique et 2 sorties relais.

Aprés montage et installation du capteur et du convertisseur (voir chapitres précédents) activez
I"alimentation de I"appareils.

8.3 Modes de fonctionnement

La Blackbox posséde 3 modes de fonctionnement différents.

8.3.1 Mode Run

Aprés enclenchement la Blackbox commute automatiquement en mode Run ou aprés avoir rentré les
parametres au mode Programme, la Blackbox commute en mode Run. Pour cela, lors de
I'interrogation "Run®, confirmez en pressant la touche ENTER. En mode Run, le convertisseur prend
en compte la valeur de mesure (p.ex. distance, vide ou niveau) réglée en P100.Tous les relais
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programmés commutent selon leur programmation en atteignant les points de consigne ON ou OFF.
La valeur sortie mA correspond a la valeur de mesure, si rien d’autre n"a été programmeé.
En fonctionnement, les touches « raccourci clavier »permettent d’interroger d”autres données.

8.3.2 Mode programme

Le mode Programme permet de régler et de rentrer les valeurs de
R . Pressez ces touches et
parametres de la Blackbox. Pour accéder du mode Run au mode .
o confirmez par ENTER
programme, entrez le mot de passe comme suit : 1997

Si pendant 15 minutes aucune entrée n’est effectuée, la Blackbox revient automatiquement au

mode Run.
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8.3.3 Mode simulation et test

Le mode Simulation permet de simuler différents modes de fonctionnement, indépendamment
du niveau actuel. Ainsi, le fonctionnement d autres cablages peut étre vérifié.

Lors de la simulation, on différentie entre un ,Testsoft" et un "Testhard". Les relais ne
réagissent pas lors d"un "Testsoft". Les relais réagissent pour un "Test-hard".

Par ailleurs, on différentie lors de la simulation, entre "manuel” et "auto".

Lors d"un réglage "auto", le niveau se déplace automatiquement vers le haut et vers le bas a
I"intérieur de I"'étendue de mesure programmeée. En réglage "manuel” le niveau se déplace avec
I"utilisation des touches fléches.

L affectation de I'incrément et de la vitesse sont réalisés aux parametres correspondants.

La touche C permet de sortir du mode simulation. L appareil revient en mode Run.

8.4 Démarrage du mode programme

Le kit de programmation PC ou le programmateur
amovible avec afficheur est nécessaire pour démarrer le

Pressez ces
mode programme.

touches.

1997

A I'affichage apparait le message >mot de passe? < Puis aprés avoir rentré le chiffre apparait > - <.
Confirmez le mot de passe par la touche ENTER. Le message >attendre SVP< apparait, suivi du point
de menu >installation rapide<.

8.5 Réinitialisation de paramétres

Le parameétre P 930 permet de remettre tous les parameétres au réglage d’usine. Il est
recommandé, avant chaque MES, de remettre les parametres au réglage d’usine.
Si vous étes au menu principal, pressez les touches > 9 3 0 < pour appeler le parametre. A |"affichage >
choix par. < apparait. Aprés avoir pressé la touche, > 0 < et le message > Reset Param < sont affichés.
Entrez > 1 < puis ENTER pour activer la fonction. En validant I'interrogation > Enter si ok < les parameétres
seront réinitialisés. Pendant le processus de réinitialisation le message > attendre SVP < apparait, puis a
la fin > P930 Reset Param. <

La touche C permet de revenir au menu principal. Vous pouvez démarrer la programmation.

8.6 Retour au mode Run

Peu importe le point de menu ou vous vous trouvez, en appuyant plusieurs fois la touche C vous
accédez a l'interrogation > Run? <.
En pressant la touche ENTER vous confirmez votre souhait de commuter en mode Run.

8.7 Programmation des relais

Tous les points de consigne des relais seront rentrés comme niveau (par rapport au point
zéro réglé en P105). lls sont indépendants du mode Run réglé en P100.

Veuillez prendre en compte les exemples ci-dessous:
Les hystérésis des relais ne sont pas prises en compte lors de la programmation (P217/227). La
sécurité défaut (FailSafe) reste toujours au réglage usine.
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8.7.1 Alarme niveau

Si un relais est programmé en alarme maxi, on utilisera, indépendamment des valeurs des
points de consigne en P213 et P214, la valeur supérieure comme point de consigne ON et la
valeur inférieure comme point de consigne OFF.

Si un relais est programmé comme relais général, P213 est le point de consigne ON et P214
le point de consigne OFF.

Si un relais est programmeé en alarme mini, on utilisera, indépendamment des valeurs des
points de consigne en P213 et P214, la valeur inférieure comme point de consigne ON et la
valeur supérieure comme point de consigne OFF

Si un relais est programmé comme relais général, P213 est le point de consi-gne ON et P214
le point de consigne OFF.
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8.7.2 Message d erreur

9 Répertoire des parametres

Le réglage usine des paramétres est caractérisé par > F= < ou par des caractéres gras .
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9.1 Applications
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9.2 Programmation des relais
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9.3 Données d enregistrement
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9.4 Mode sécurité défaut
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9.5 Sortie mA
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9.6 Compensation
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9.7 Stabilité
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9.8 Traitement d”écho

9.9 Systéme
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9.10 Test / Simulation

10 Parametres service

Les paramétres service doivent étre appelés directement. Une sélection au niveau du menu
guidé n’est pas possible

Capteur

Possibilité d’influencer le profil de la courbe DATEM (courbe de traitement) par >Chargez DATEM 1<.
L"activation du parameétre supprime le réglage actuel de la courbe de traitement. Pour examiner le
mode opératoire de cette fonction, le logiciel d”exploitation Neotek-Ponsel Ultra PC est nécessaire.
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Il est vivement conseillé, lors d"une premiere MES de |"appareil, de mettre la courbe DATEM
(P20) au réglage usine (2).

Le paramétre P21 sera nécessaire, si p. €x. un niveau supérieur au niveau actuel est affiché.

On pourra alors rentrer dans la Blackbox la "vraie" distance jusqu’au produit. Tous les parasites situés
devant seront masqués.
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11 Profil d"écho

Visualisation avec le logiciel Blackbox Ultra-PC
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12 Description de I"erreur

12.1 Recherche d’erreurs
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12.2 Messages d erreur

12.3 Statut LED / Affichage d’erreurs (variante aveugle)
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13 Liste des résistances

Le capteur résiste aux eaux usées domestiques, aux eaux polluées et aux eaux de pluie ainsi
que dans les eaux d'égouts mixtes de communes et collectivités. Mais également dans beaucoup de
domaines industriels (p. ex. Hils, BASF etc.) ou sa résistance ne pose pas de problémes. Néanmoins
il ne résiste pas a toutes les substances ou substances mélangées.

En principe, des dangers existent dans des milieux fortement chlorurés ainsi que dans des
milieux chargés de solvants organiques!

Veuillez noter, que dans des milieux composés (présence de plusieurs substances) des effets
catalytiques peuvent se produire dans certaines conditions, qui n'apparaitraient pas en présence
d'une substance unique. L'importance de possibles variations ne permet pas de vérifier complétement
ces effets catalytiques.

14 Maintenance et nettoyage

Etant donné, que la majorité des applications de ce systéme de mesure sont réalisées
dans les eaux usées, il est important de prendre en compte, que convertisseur, cable et capteurs
peuvent étre chargés de germes dangereux pour la santé. Il est important, pendant votre activité avec
cet ensemble de mesure, de prendre les précautions nécessaires, afin d”éviter tout danger pour la
santé.

De part sa conception, |"appareil de type Blackbox ne nécessite pratiquement aucun entretien, il est
inusable.

En cas de besoin, nettoyez le boitier du convertisseur a l'aide d'un chiffon sec. En présence
d'importantes salissures, nous conseillons I'utilisation d'agents mouillants. L'emploi de produits
nettoyants (p. ex. éponge métallique) n'est pas autorisé.

Lors du nettoyage (chiffon humide) de la surface du boitier, il est important de couper au
préalable I"alimentation.

Si le capteur ultrasonique doit étre démonté a des fins de nettoyage,
déconnectez au préalable le convertisseur. Ainsi, la courbe de
traitement d"écho sera maintenue, ne pouvant s"adapter au ,mauvais"
environnement pendant la phase de démontage.
Lors de la réinstallation du capteur, il est important de positionner le capteur comme avant son
démontage, ceci pour éviter des valeurs de mesure erronées a |"affichage.

N'utilisez pas d'objets durs pour nettoyer le capteur, comme brosse métallique, perche,
racloir. L'emploi de jet d'eau n'est autorisé que jusqu’a une pression de 4 bars (voir données de
fonctionnement du capteur). (p. ex. tuyau d'arrosage). L'emploi d'équipement de nettoyage a haute
pression est proscrit, il peut endommager le capteur, voir provoquer sa défaillance.
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15 Cas d"urgence

En cas d’urgence
- Appuyer sur le bouton d"arrét d urgence de I"'équipement, ou
- Couper |"alimentation.

16 Démontage/dépollution

La dépollution de I"appareil doit étre effectuée selon les prescriptions environnementales relatives aux

appareils électriques en vigueur.
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